KUPNA ZMLUVA

uzatvorena podla § 588 a nasl. zakona €. 40/1964 Zh. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, nizSie uvedeného diia medzi tymito zmluvnymi stranami:

PREDAVAJUCI

Willy & Black s.r.o.
Sidlo: Agéatova 4/D, 841 01 Bratislava - Dubravka, SR
Statutarny zastupca:  Ing. Richard Verner, konatel
Ing. Martin Cierny, konatel’
ICO: 52 561 631
DIC/ IC DPH:SK2121082865
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vloZka ¢islo: 140101/B
bankové spojenie: Slovenska sporitelfia , a.s.
IBAN: : SK37 0900 0000 0051 7000 0591

(dalej len ,,Predavajuci")

KUPUJUCI

Obec Miloslavov

Sidlo obecného Uradu: Radnicné nam. 181/1, 900 42 Miloslavov, SR

ICO: 00 304 948

DIC: 2020662182

konajlca prostrednictvom: Milan Badansky, starosta

zastUpeny: Ing. Tatiana Cabalova PhD., na zaklade poverenia zo dfa 9.12.2021

(dalej len ,,Kupujuci")

(spolocne dalej len ,,zmluvné strany" a pre kiipnu zmluvu ,,Kdpna zmluva" alebo aj ,,Zmluva")

Clanok |
Uvodné ustanovenia

1. Kupujici - obec Miloslavov je samostatny Gzemny samospravny a spravny celok SR; zdruzuje
osoby, ktoré maju na jej Uzemi trvaly pobyt. Obec je pravnickou osobou, ktord za podmienok
ustanovenych zdkonom samostatne hospodari s vlastnym majetkom a s vlastnymi prijmami.
Zakladnou ulohou obce pri vykone samospravy je starostlivost’ o vSestranny rozvoj jej Uzemia
a 0 potreby jej obyvatel'ov. V zmysle ust. § 4 ods. 3 pism. h) zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom



zriadent ,,obec pri vykone samosprdvy najmd utvdra a chréni zdravé podmienky a zdravy spdsob
Zivota a prdce obyvatelov obce, chrani Zivotné prostredie, ako aj utvdra podmienky na
zabezpelovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdeldvanie, kultdru, osvetovd &innost, zdujmovi
umelecky Cinnost, telesm kufturu o Sport”.

S rastlcim poctom obyvatelov obce a prihliadnuc na povinné predprimarne vzdeldvanie deti
v materskych Skoldch, ktorych zriadovatelom je obec, stala sa potreba dalSieho rozdirenia
kapacity existujdcich priestorov Materskej Skoly vobhei Miloslavov urgentnou. Ztychto
dévodov zahdjila obec proces vyhladédvania vhodnych priestorov pre dihodoby ndjom alebo
kapu stavby pre Glely prevadzkovania materskej Skaly.

Zmluvné strany, v silade s obsahom ich predchddzajicich rokovani, berte do Gvahy ich
spolotné ciele a zaujmy, realizujic ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli sa na
uzavreti tejto Kipnej zmluvy, na zaklade ktore] Predévajtici v rozsahu svojho vlastnickeho
prava prevedie toto na Kupujliceho tak, aby sa Kupujtci stal vylutnym viastnikem veci,
tvoriacich Predmet prevodu podia tejto Zmluvy, vrdtane Stavhby, ktord splia poZiadavky
obce pre uspokojovanie vychovnovzdeldvacich procesov na svojom Uzemi.

Preddvajlci je vyluénym vlastnikom nehnutefnosti:
pozemok parc. reg. ,C* KN &.480/885 o vymere 505 m?, druh pozemku: Ostatné plochy,
podiel 1/1,
pozemok parc, reg. ,C* KN &,480/894 o vymere 24 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
pozemok parc. reg. ,C* KN ¢.480/975 o vymere 241 m?, druh pozemku: Ostatné plochy,
podiel 1/1,
Pozemok parc. reg.,C“ KN €. 521/314 0 vymere 53 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
Pozemok parc. reg. ,C* KN &. 521/396 o vymere 39 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
Pozemok parc. reg. ,C KN &. 521/397 o vymere 89 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1, '
Pozemok parc. reg. ,C* KN & 521/398 o vymere 4 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
Pozemok parc. reg. ,C” KN & 521/401 o vymere 266 m? druh pozemku: Ostatné plochy,
podiel 1/1,
Pozemok parc. reg. ,C* KN & 521/403 o vymere 11 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
Pozemok parc. reg. ,C“ KN &, 521/406 o vymere 33 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
Pozemok parc. reg. ,C* KN ¢ 521/310 o vymere 13 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
Pozemok parc. reg. ,C“ KN & 521/311 o vymere 13 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,
Pozemok parc. reg. ,C“ KN & 521/312 o vymere 16 m?, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel
1/1,



predmetné nehnutelnosti sa nachddzaji v katastrdlnom tzemi Miloslavov, obec Miloslavov, okres
Senec, evidované okresnym (radom Senec, katastrdlnym odborom na LV &. 3827 (dalej ako
»Pozemky®); spolu o celkovej vymere 1307 m?.

Na pozemku parc. reg. ,C” KN ¢. 480/975 o vymere 383 m?, je umiestnend stavba, ktord mé pinit
ucelu uZivania: ,materskd skola” s uiitkovou plochou stavby 384 m? (dalej len ,Stavba“). Stavba
je wvyhotovena vsdlade so stavebnym povolenim & SU-5561-11049/2021/Me, vydanym
pristudnym stavebnym dradom obce Miloslavov, rozhodnutim diia 8.11.2021, rozhodnutie

nadobudlo pravoplatnost diia 11.11.2021 (dalej len ,Stavebné povolenie, priloha &. 1).

Stavba ku diiu uzavretia tejto Zmluvy predstavuje uceleny celok stavebnych a inZinierskych prac
a sluZieb®, a stasne sa jednd stavebn( konstrukciu postaveni stavebnymi précami zo stavebnych
vyrobkov, pri¢om stavba je pevne spojend so zemou?,

Rozhodnutim obce Miloslavov, prisludnym stavebnym dradom bol dfia ____ rozhodnutim &
__ udeleny suhlas s uzivanim Stavby na Gfely _____ - kolaudatné rozhodnutie; rozhodnutie
nadobudlo prévoplatnost (dalej len , Kolaudaéné rozhodnutie”, priloha €. 2).

Obecnym tradom Miloslavov bolo dfia ___ rozhodnuté o prideleni stpisného &isla pre Stavbu.
Vlastnicke prévo k Stavbe je evidované Okresnym tradom Senec, odborom katastralnym na LV &.
3827, katastraine Uzemie Miloslavov.

Na pozemkoch parc. reg. C KN €.521/310 o vymere 13 m2, druh pozemku Ostatné plochy podiel
1/1, parc. reg. C KN €.521/311 o vymere 13 m2, druh pozemku Ostatné plochy podie! 1/1 a parc.
reg. C KN €.521/312 o vymere 16 m2, druh pozemku Ostatné plochy podiel 1/1, si budované 3
parkovacie statia (miesta), jedno (1) z nich urfené pre imobilné osoby (dalej len ,Parkovacie
miesta“). Pozemky pre parkovacie miesta s celkovo vo vymere 42 m? stym, Ze vymera pre
parkovacie miesta je zapo itana vo vymere celkovej vymery Pozemkov vy$sie vtomto bode
uvedenej. Vystavba Parkovacich miest nie je ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy ukonéend, a preto
Parkovacie miesta NIE sU predmetom prevodu podia tejto Zimluvy, ale stani sa predmetom
prevodu vlastnickeho prava podfa kipnej zmluvy uzavretej v zmysle bodu 7. tohto ¢ldnku.

Pre Pozemky a Stavbu spolo¢ne dalej len ,Predmet prevodu®.

5.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze chybajlci obsah tejto Zmluvy v bode 4. tohto &lénku v rozsahu
doplnenia: dila vydania kolaudacného rozhadnutia pre Stavbu, disla kolaudaéného rozhodnutia
Stavby, Glelu uZivania Stavby vsulade skolaudaénym rozhodnutim, dfia pravoplatnosti
kolaudatného rozhodnutia Stavby a diia rozhodnutia Obecného Gradu Miloslavov o prideleni
stpisného isla bude v stlade s ust. § 50b Obcianskeho zdkonnika doplneny zmluvnymi stranami
bezodkladne po tom, ako budi tieto informacie zname. Po dopineni bude vyhotovené (plné
znenie Zmluvy vrdtane vietkych priloh.

1§ 2 0ds. 5 plsm. f) zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplaenf niektorych zakonov
2§ 43 ods. 1 zékona & 50/1976 Zh. o zemnom planovani a stavebnom poriadku {stavebny zakon)



Predmetom prevodu podfa tejto Kipnej zmluvy st Pozemky a Stavba vyssie vtomto &lanku
Specifikované ako Predmet prevodu za podmienok stanovenych v tejto Kipnej zmluve. Sti¢astou
Stavby sU najmé@ budova materskej Skoly v Standarde, zariadenim kuchyne vr. spotrebiov,
inzinierske siete, pripojka elektrickej energie, napojenie na vodu a kanalizdciu, vykurovanie
tepelnym cerpadlom, oplotenie vr. vratok avrat, sibor detského ihriska, vonkajsie dlazby,
chodnik, studfia, parkovacie miesta, trdvnik so zaviahou a vysadba krikov a stromov. Sulasti
Stavby a Standard Stavby je upraveny v prilohe &. 3 ku Kdpnej zmluve.

Parkovacie miesta nie su v ase uzavretia tejto Zmluvy stavbou spdsobilou prevodu, jednd sa
o rozostavanu stavbu, avak jednéd sa o povinné prisludenstvo Stavby. Predavajici sa zavdzuje
ukonéit vystavbu Parkovacich miest a obstarat rozhodnutie o povolen( ich uZivania v objektivne
¢o najkratSom ¢ase, prihliadnuc na technické a legislativno-prdvne moZnosti, najneskér viak do
31.12.2022. Dohoda zmluvnych stran o kipe — prevode vlastnickeho préva k Parkovacim miestam
je v zmysle tejto Zmluvy dohodou podia § 50a Obdianskeho zakonnika, kde plati Ze: Po obstarani
prévoplatného rozhodnutia o uZivani pre Parkovacie miesta sa Preddvajici zavazuje vlastnicke
prévo ktymto (Parkovacim miestam) previest na Kupujlceho za kdpnu cenu vshlade
s ustanovenim &L Wl bod 2 tejto Zmluvy, bez akychkolvek tiarch alebo prév tretich oséb
k Parkovacim miestam. Zmluvné strany sa zavazuju uzavriet pisomné vyhotovenie kipnej zmluvy
najneskér v lehote 30 dni odo dfia uplynutia lehoty podla druhej vety tohto bodu, ktorej
predmetom bude prevod viastnickeho préva k Parkovacim miestam za podmienok dojednanych
v tomto bode tohto &ldnku. Kipna zmluva, vo vztahu ku kipnej cene za Parkovacie miesta bude
st€asne pisomnym potvrdenim o je] Ghrade vzmysle tejto Zmluvy. Pre podanie ndvrhu na
povolenie vkladu vlastnickeho préva k Parkovacim miestam bude platit ustanovenie €1, V bod 3
a 4 tejto Zmluvy ohdobne.

Porusenie povinnosti uzavriet kiipnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastnickeho prava
k Parkovacim miestam z dévodov omegkania na strane Preddvajiceho zaklada narok Kupujdceho
na zmluvnu pokutu, a to vo vyske 100,- EUR za kaZdy deri omeskania po mérnom uplynuti lehoty
na uzavretie kitpnej zmluvy podla tohto bodu tohto &lanku (30 dni po obstarani pravoplatného
kolaudaného rozhodnutia pre Parkovacie miesta, hajneskdr 31.12.2022).

Pristup k Parkovacim miestam bude zabezpedeny zriadenim vecného bremena spocivajiceho
v préve prechodu a prejazdu v prospech kaZdodobého viasinika Pozemkov a Stavby, povinnym
z vecného bremena je/sa vlastnik/vlastnici zataZenych pozemkov, vecné bremeno spociva v prave
prechodu a prejazdu pesi a motorovymi vozidlami cez zataZené pozemky.

Vzhtadom na skuto¢nost, Ze obec Miloslavov mé zdujem nadobudnit do svojho wyluéného
viastnictva Predmet prevodu a Preddvajici mé zaujem previest viastnicke pravo k nim na obec
Miloslavov, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom,

;'_’H



#

Canok 1
Predmet zmluvy
Odovzdanie a prevzatie Predmetu prevodu
Zodpovednost za vady

Predmetom tejto zmluvy je odplatny prevod vlastnickeho prdva kPredmetu prevodu
z Preddvajliceho na Kupujdceha.

K prevodu vlastnickeho prava kPredmetu prevodu déjde vdei vydania pravoplatného
rozhodnutia Okresného Gradu Senec, katastralny odbor, o povoleni vkladu vlastnickeho prava
Kupujiceho kPredmetu prevodu do Kkatastra nehnutefnosti — diiom povolenia vkladu
vlastnickeho préva k Predmetu prevodu nastévaji vecno-prévne Géinky tejto Zmluvy (dalejfen
Lvecno-pravne Ufinky Zmluvy®).

O odovzdani a prevzati Predmetu prevodu zmluvné strany spi§u preberacf protokol. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze protokolarne odovzdanie Predmetu prevodu sa uskutotni po tom,
nastanl vecno-pravne U¢inky Zmluvy (bod 2 tohto ¢lanku) a st€asne po odstranenf vietkych
vad a nedorobkov (dalej len ,,Protokol”). Chybajlci obsahu Protokolu, ktory nie je znamy v Case
uzavretia tejto Zmluvy bude doplneny v silade s ust. § 50b Obtianskeho zédkonnika s tym, Ze
doplneny Protokol sa stane neoddelitefnou st¢astou tejto Zmluvy ake priloha & 4.
Protokolarnemu odovzdaniu, v ¢ase po uzavretf tejto Zmluvy predchddza séria predbeZnych
prehliadok najmd Stavby s kontrolou vad anedorobkov na Stavbe, nakolko sa jedna o
novostavbu,

Preddvajlci sa zavazuje odstrénit vietky vady anedorobky, na ktoré Kupujici pred
Protokolarnym odovzdanim upozornil v lehote uréenej Kupujdcim na odstranenie vady alebo
nedorobku. V pripade, Ze nebud( odstrénené v uréenej lehote plati, Ze Kupujici je opravneny
ich odstrénit na néklady Preddvajuceho. Pohfadavku na zaplatenie ndkladov na odstranenie
vad anedorobkov Je Kupujici opravneny zapotitat s pohladévkou Predévajiceho na
zaplatenie druhej Casti kipnej ceny podia €l. 11l bod 3, pism. b) Zmluvy, s ¢im zmiuvné strany
podpisom tejto zmluvy bez vyhrad suhlasia.

Preddvajci sa zavazuje odovzdat Kupujlicemu do vlastnictva, uzivania a spravy riadne a bez

vad Stavbu. Vrdmci predzmluvnych rokovani bolo dohodnuté, Ze Predévajlci odovzda

najneskdr 5 pracovnych dni pred protokoldrnym preberanim Stavby Kupujicemu:

i. projekt skuto¢ného vykonania Stavby v dvoch vyhotoveniach,

ii. zapisnice o prevzati prdc a kon$trukeil zakrytych v priebehu prac a zépisnice o
vyskusani zmontovanych zariadenf s vyvhodnotenim kvality podla STN,

iil. protokoly o vykonanych skdskach, kontrolach a/alebo meraniach pouiZitych
stavebnych vyrobkov,

iv. osvedéenia o akosti pouZitych stavebnych vyrobkov, doklady o preukézani zhody
stavebnych vyrabkov,

v, zoznamy zariadeni, ktoré sy sifastou Stavby a osveddcenia o ich akosti a kompletnosti,
atesty, zdruéné listy, certifikty a iné,

vi, dokiady o vykonanych aGradnych skidkach vyhradenych technickych zariadeni,



10.

11.

vii, vychodiskové revizne spravy.

Bez odovzdania néleZitostf podla bodu 5 tohto &lanku Kupujlci nepristipi k protokoldrnemu
preberaciemu konaniu. Kupujlci nie je povinny Stavbu prevziat, pokial bude mat vady
a nedorobky, ibaZe bude dohodnuté v Protokole ich odstréanenie v dodatoéne urdenej lehote.

Predavajici zodpoveda za to, Ze Predmet prevodu ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v Kipnej zmluve
predpokladanym ucelom. Vadou alebo nedorobkom sa rozumie najmi odchylka od kvality,
rozsahu alebo parametrov Stavby stanovenych vychodiskovymi podkladmi pre realizaciu
Stavby, prilohami tejto Zmluvy, touto Zmiuvou alebo veobecne zdvdznymi technickymi
normami a predpismi a v3eobecnymi technologickymi predpismi alebo pisomnymi
podmienkari a usmerneniami prislusnéheo stavebného Uradu &i iného opravneného subjektu
kontroly ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla zékona alebo podla tejto Zmiuvy
je Predavajuci povinny predloZit Kupujicemu. Preddvajlici zodpovedd aj za skryté vady v ase
odovzdania. Zodpovednost za vady sa riadi touto zmluvou a ustanoveniami Obtianskeho
zékonnika.

Preddvajuci poskytuje Kupujicemu zaruku za akost. Predédvajtici zodpovedd za to, Ze Stavba
bude mat pofas zdruénej doby vlastnosti, ktoré zodpovedaji uréeniu uZivania Stavby. Strany
sa dohodli, Ze zaru€na doba na Stavbu je 60 mesiacov. Kiipna zmluva predstavuje pre Gcely
napinenia ust. § 502 ods. 2 Obdianskeho zakonnika zaru€ny list. Zaruka za akost sa nevztahuje
na vady, ktoré vznikli nespravnym uZivanim Stavby alebo vandalizmom. Zaru¢na doba
zahudovanych alebo dodanych zariadeni s vlastnymi zarugnymi listami je v dizke podla
zaruénej doby poskytnutej vyrobcami, minimalne v8ak 24 mesiacov odo dfia protokolarneho
odovzdania Predmetu prevodu.

Zaruénd doba zalne plynat driom, kedy doslo k podpisu Protokolu o odovzdani Predmetu
prevodu (Priloha &.4) obidvoma zmluvnymi stranami. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord
Kupujici neméze Stavbu alebo jej stcasti uZivat pre vady. Preddvajici Kupujicemu potas
zarucnej doby zodpovedd tiez za to, Ze Stavba bude spdsobild na pouZitie na touto Zmluvou
dohodnuty ti¢el - prevadzka materskej &koly, Ze si zachovd v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti
a obvyklé vlastnosti.

Strany sa dohodli, Ze zdruka za akost sa vztahuje na vady, ktoré boli Preddvajicemu ozndmené
Kupujucim pocas zarucnej doby, ak sG uplatnené v lehotach a postupom v sulade s Obdianskym
zakonnikom.

Predavajlci je povinny zacat s odstrafiovanim pripadnych zistenych vad v zéruénej dobe do 5
pracoviych dni od pisomného cznamenia vady Kupujlcim. Ak je Preddvajici v omeskanf s
odstrdnenim vad a tieto vady neodstrani ani v lehote 21 dni od dorucenia plsomnej vyzvy
Kupujiceho, v ktorej Kupujici poZaduje odstrénenie vad a ani nenavrhne iny termin, ma
Kupujici- pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady



Preddvajiceho a Predavajici sa zavidzuje naklady v primeranej vyike Kupujicemu uhradit.
Preddvajdci sthlasi s odstranenim vdd tretou osobou v pripadoch podla tohto bodu.

Clanok i
Kipna cena

Dfa 15.11.2021 bol wvyhotoveny Odborny posudok ¢.01/2021 znalca v odbore
Stavebnictvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnutelnosti Ing. Branislava
Ivana (dalej len ,,0dborny posudok”). Odborny posudok tvorl prilohu €. 5 tejto zmluvy.
Kapna cena Stavby, Pozemkov a Parkovacich miest bola Zmiuvnymi stranami urcend
dohodou zmluvnych stran, pricom Odborny posudok bol pre dohodu o cene vychodiskom.

Celkova kupna cena za Predmet prevodu je uréend vo vyske 908 714 EUR celych vratane DPH,
slovom devitstoosemtisicsedemstodtrnast eur celych (dalej ako ,Kipna cena“). KGpna cena
Pozemkov je 218 000 EUR vratane DPH, z toho cena pozemkov pod Parkovacimi miestami je
420 EUR vratane DPH. Klpna cena Stavby je 690 714 EUR vratane DPH. Kipna cena podia
tohto odseku zmluvy je koneénd a bez dohody zmluvnych stran nemenna.

Zmluvne strany sa dohodli na (hrade Kdpnej ceny nasledovne:

a. Cast vo vyske 500.000,- EUR {patstotisic Fur) vratane DPH bude uhradend po pravne
G¢innom uzavret! tejto zmluvy, bod 4 tohto €ldnku, na zaklade faktlry vystavenej
Preddvajicim {dalej len ,prva ¢ast kipnej ceny™);

b. zostdvajucu cast kipnej ceny vo vyske 408.714 EUR sDPH (slovom
Styristoosemtisicsedemstostrnast celych eur) zaplati Kupujici Predavajicemu na
zéklade vystavenej faktury po tom, ako nastanu vecno-pravne Géinky Zmluvy, €. i bod
2 a sudasne budd Preddvajucim odstranené vietky vady vytknuté Kupujicim pri
preberani Predmetu prevodu, resp. sifasne bude podpisany preberaci Protokol.
(dalej len ,druhd ¢ast kdpnej ceny®).

Pravne G€innym uzavretim tejto Zmluvy sa rozumie:

a) podpisanie Zmluvy Statutdarnymi zastupcami zmluvnych stran s osvedéenim podpisu
Predavajuceho a sucasne

b} stihlas obecného zastupitefstva obce Miloslavov s uzavretim Zmluvy a stéasne

c} zverejnenie Zmluvy v zmysle § 47a Obc¢ianskeho zédkonnika.

Pravne Uginnym uzavretim Zmluvy nastdvaju obligatno-pravne Glinky Zmluvy (dalej len
»obligaéno-pravne Gcinky Zmluvy®).

Obligatno-pravne Gginky zavdzuju zmluvné strany na plnenie podfa tejto Zmluvy.

Z pohladu naroku Preddvajlceho na zaplatenie Kipnej ceny plati, Ze obligatno-pravne tginky
zakladaj ndrok Preddvajticeho na zaplatenie prvej Casti klipnej ceny, vecno- pravne Ucinky
Zmluvy a odstranenie vietkych vad a nederobkov (Protokol) zakladaji ndrok Predévajuceho na
zaplatenie druhej Casti kapnej ceny.



Zmluvné strany sKdpnou cenou adohodnutymi podmienkami jej splatnosti sthlasia
a zavazujl pinit véas a riadne ustanovenia tejto Zmiuvy a poskytn(t si vzajomnt sGginnost.,

Clanok IV
Vyhlasenia zmluvnych stran

Predavajuci vyhlasuje, Ze Predmet prevodu je jeho vyluénym viastnictvom, je opravneny
s tymto zmluvne nakladat — v pripade Stavby a Parkovacich miest po ich zapfsani na prislusny
list vlastnictva a sUhlasi s tym, aby vlastnicke pravo k Predmetu prevodu bolo na zaklade tejto
“Zmluvy prevedené na Kupujlceho.

Predavajlci dalej vyhlasuje, Ze pred uzavretim tejto zmluvy Predmet prevodu nepredal,
nepouZil ho ako vklad do obchodnej spolacnasti alebo druZstva, ani ho Inak nescudzil nezatail
ho predkupnym préavom, vecnym bremenom alebo inym pravom napr. ndjom &i iné uZivacie
pravo v prospech tretej osoby, okrem:

- zriadenia zaloZného prava dodasne zatazujiceho Pozemky, ktoré su ku diiu podpisania
tejto Zmluvy zapisané na liste vlastnictva &. 3827 ako plomba vyznactend na zaklade V -
11165/2021 a V - 10434/2021 (d'alej len , Tarcha®).

Predavajuci predioZil Kupujicemu v rdmci predzmluvnych rokovani kvitanciu — vzdanie sa
zdlozného prava zapisaného pod €. V= 11165/2021 zdloZného veritela, spolotnosti BPT leasing,
a.s. a sthlasu s vymazom zéloZného prava zo dia 09.12.2021, Preddvajuci stasne potvrdil
podanie ndvrhu na vymaz zaloZiného prava zevidencie prisluSne] spravy katastra
nehnutefnosti.

Preddvajtci predloZf Kupujlicemu kvitanciu —vzdanie sa zdloZného prava a sihlasu s vymazom
zaloZného prava zaloZzného veritela zaloZnych prav vedenych na prislusnom liste vlastnictva {LV
3827) pod €.V —10434/2021 k pozemkom parc. reg. ,C"* KN €. 521/310, 521/311 a 521/312 k.
0. Miloslavov najneskdr do 31.12.2022. Marnym uplynutim lehoty podia predchadzajicej vety
md Kupujdci ndrok od Zmluvy odstpit, Zmluva sa v pripade odstipenia zruél od zaciatku
a zmluvné strany si vrdtia vzajomne poskytnuté plnenia. Marnym uplynutim lehoty podla
predchadzajlcej vety ma Kupujaci ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy defi
omeskania Preddvajiceho so splnenim povinnosti predloZit kvitanciu. Plati, Ze je vwhradnym
pravom volhy Kupujiceho uplatnit ndrok od Zmluvy odstipit alebo uplatnit ndrok na zmiuvnG
pokutu.

Predavajuci vyhlasuje, Ze pri realizacii Stavby a Parkovacich miest boli dodriané vsetky
predpisané technologické postupy a STN, Stavba je realizovana v plnom rozsahu v stlade so
Stavebnym povolenim a projektovou dokumentaciou k Stavebnému povoleniu.

Kupujici sa zavazuje Predmet prevodu bez vad a nedorobkov prevziat do svojho vlastnictva,
riadne spravovat a udrZiavat na prospech vetkych svojich obyvatelov.



Clanok v
Zaveretné ustanovenia

Zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Tato Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho 2 vyhotovenia si
uréené pre Okresny Grad Senec, katastralny odbor, pre ulely konania o vkiad vlastnickeho
prava do katastra nehnutelnosti a po dvoch vyhotoveniach pre kaZdd zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ndvrh na vklad vlastnickeho prava podia tejto dohody podé
Preddvajici, ktory bude tieZ hradit aznalat vietky sprdvne poplatky spojené s
katastrdlnym konanim. Predédvajici podd navrh na vklad vlastnickeho prava k Predmetu
prevodu podia tejto Zmluvy bezodkladne po tom, ako bude Stavba zapisand na prisluSnom liste
vlastnictva Predavajiceho a stane sa spdsobilym predmetom prevodu vlastnickeho prava. Pre
Parkovacie miesta plati toto ustanovenie rovnako.

Ak z akéhokolvek dévodu dojde k prerudeniu konania o navrhu na vklad a/alebo ak prisiusny
okresny Urad vyzve GCastnikov na odstranenie nedostatkov navrhu na vklad, pripadne jeho
priloh, zmluvné strany sa zavézuji bez zbytoéného odkladu uskutoénit vietky pravne ukony
smerujoce kodstréneniu nedostatkov braniacich povoleniu vkladu, vrdtane podpisania
pripadnych dodatkov k tejto dohode tak, aby sa spinil Glel fiou sledovany. V pripade, Ze
prisludny okresny Urad pravoplatne rozhodne o zamietnuti ndvrhu na vklad vlastnickeho préva
podla tejto dohody alebo konanie o povolenie vkiadu pravoplatne zastavi, tdto dohoda zanikd
a zmluvné strany sa zavazuji uzavriet novd kdpnu zmluvu v rovnakom zneni, ale zohladiujicu
dévody, pre ktoré prislusny okresny Grad, katastralny odbor, navrh na vklad vlastnickeho préva
zamietol alebo konanie zastavil, a to do 7 dni odo dtta pravoplatného zastavenia konania alebo
zamietnutia ndvrhu na vklad,

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy
neplatnym alebo nedginnym, tato neplatnost &i neddinnost sa nedotyka astatnych ustanovenf
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze také neplatné alebo ned¢inné ustanovenie bude
nahradené na zéklade pisomnej dohody ustanovenim platnym, s rovnakym hospoddrskym
zmyslom.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost driom
nasledujlcim po jej zverejneni podfa § 47a Obcianskeho zdkonnika. Vecno-pravne Gcinky
zmluvy tykajice sa prevodu vlastnictva k Predmetu prevodu nastand diiom rozhodnutia
o povoleni vkladu vlastnickeho prava Okresnym Gradom Senec, katastrainy odbor,

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze této zmluva podlieha zverejneniu podla zakona NR SR ¢,
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov
{(zdkon o slobode informAcii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim tymto vyjadrujd



suhlas. Kupujlci sa zavéazuje zmluvu zverejnit’ na svojom webovom sidle do 14 dni odo dfa jej
podpisania oboma zmluvnymi stranami.

8. Obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov, Kupujdceho v silade s ustanoveniami zakona ¢.
369/1990 Zbh. 0 obecnom zriadeni, zadkona ¢. 138/1991 Zb. 0 majetku obci v plathom zneni a ¢l.
2 bod 2.4 pism. o) VZN ¢ Z&sady hospodarenia s majetkom obce Miloslavov rozhodlo

0 uzavreti tejto Kupnej zmluvy a odplathom nadobudnuti Predmetu prevodu uznesenim ¢.
251/2021 zo dfa 14.12.2021.

9. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tato zmluvu precitali, sihlasia s fou, rozumeji vSetkym jej
ustanoveniam, neuzatvaraju ju vtiesni za napadne nevyhodnych podmienok a svojim
vlastnoruénym podpisom niZ8ie prejavuju svoju slobodnu a véZznu vélu spravovat sa jej
ustanoveniami.

Priloha:
Stavebné povolenie,
2. Kolauda¢né rozhodnutie - bude doplneny (Uplné znenie) podla § 50b
Obgianskeho zakonnika
3. Standard Stavby a jej stcasti
4, Protokol o odovzdani Stavby - bude doplneny (Uplné znenie) podla § 50b
Obcianskeho zdkonnika
Odborny posudok ¢. 01/2021
GP ¢. GI-2213/21 zo dnia 22.11.2021 Uradne overeny dna 13.12.2021
Poverenie poslanca zastupovanim starostu v Case jeho doCasnej
nepritomnosti zo dna 09.12.2021
V Miloslavove, dna 2021 V Miloslavove, dia 2021
Predavajuci: Kupujuci:
wmy & Black s.ryo. / Obec Miloslavov,
Ing. Richard VV~rner, konatel’ Ing. Tatiana Cabalova PhD.,

Ing. Martin Cierny, konatel na zéklade poverenia

10
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OBEC MILOSLAVOV

Radni¢né namestie 181/1, 900 42 Miloslavov

Vasa Ziadost' zo dria Nase €islo Vybavuje / linka V Miloslavove
18.10.2021 SU-5561-1104972021/Me Ing. MerSakova 08.11.2021
daDica.mersakova@miloslavov.sk

Stavebné povolenie

Obec Miloslavov, ako prislusny stavebny trad podla § 117 ods.l zdkona €.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon), podla § 46 zékona €.71/1967 Zb. o spravnom

konani (spravny poriadok), na zaklade vykonaneho konania, podla § 66 ods.| stavebného zakonav spojeni s § 10 vyhl.
MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v stavebnom konani v stlade

$66 a§43b

stavebnikovi: Willy & Blacks.r.o., Agatova 4ZD, 841 01 Bratislava, ICO: 52 561 631
Zastlpeny: DJ engineering, s.r.o., Mgr. Darina Marunovd, Slne¢nicova 5C, 900 41 Rovinka

povoluje stavbu

-MATERSKA SKOLA*"
- miesto stavby: na pozemku p. ¢  480/885,-894,-975, 521/310-312,-314,-396-397,-398,-401,-403,-406
katastralne izemie Miloslavov.
- druh stavby: novostavba materskej Skoly - podla § 43b, ods. 1,2 stavebného zékona
- Ucel stavby: obcianska vybavenost - sluzby, predSkolskeé zariadenie

- objektova skladba: stavba nie je €lenena na stavebné objekty

Technické parametre:

- zastavana plocha: 384,00 m2
* - zastavanost’ na pozemku: 1275,00 m2je 30,10%
W- GZitkovéa plocha stavby 384,00 m2
- UZitkové plocha 1NP: 317,70 m2, z toho triedy 133,60 m?
- UZitkové plocha 2NP: 310,90 m2, z toho triedy 174,70 m2
- podlaznost’ objektu: 2NP
- pocet parkovacich miest; 3 parkovacie stojiska
- spevnené plochy: 87,80 m2
- plochy zelene: 803,20 m? - index zelenych pléch: 0,63

Umiestnenie stavby a jej objektov bolo povolené Gzemnym rozhodnutim SU-4914-8157/2021/Me zo dia
18.08.2021, PP dna 06.09.2021 aobjekt bude umiestneny tak ako je zakresleny v situanom vykrese, ktory tvori
neoddelitel'nd stcast’ tohto rozhodnutia.

Stavba sa bude stavat’ podl'a dokumentacie stavby pre stavebné povolenie spracovanej A-design, s.r.0., Haburska 20,
821 01 Bratislava ICO: 36 181 889, zodpovedny projektant Ing. arch. Igor Pohani&, 1426 AA.

Spobsob vyuZitia pozemkov:
Na LV ¢. 3827 v reg. ,,C* 480/885,-894,-975, 521/310-312,-314,-396-397,-398,-401,-403,-406 v k. 0. Miloslavov st
vedené ako ostatna plocha.
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ARCHITEKTONICKE RIESENIE d:j
Navrhovand stavba Materskej $koly MS bude po jej ukondeni a skolaudovani slGEif pre tiely predikolského vzdelavaniiy
deti, V navrhovanom objekte bude kapacitue vytvorené miesto pre 78 detf,

Parkovanie bude ricSené na viastnom pozemk - 0 kapacite 3 parkovacich stand, sliFiacich ako parkovanie pre persondl,
priestor na vyloZenie a naloZenie detl pri ndstupe 2 preberani bude mone na parkovacich miestach vytvorengch pred
vstupom do MS na obchvatove] komunikécii.
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Napojenie na infraitruktiru je zabezpedené z novovybudovanej miestnej kopunikécie v rdimei RZ-10 na parceldch -
480/466(C), 480/884(C), na ktord sa nap4jajd areslové komunikécie. Navrh spltta vietky zévizné regulativy UPN cbee
Milostavov,

Planovans vystavba Materske] Skoly, pozostdva z 2 NP,

DISPOZICNE RIESENIE

Navrhovany objekt materskej ¥koly pri max. pddorysnych rozmeroch cea 36,00 x 13,00 m bude maf’ dve adzemné
podlaZia a postaveny bude na rovinatom pozeraku,

Cez zévetrie a zadverie sa dostaneme do vstupnej priestrannej chodby, ktord plnf rozptylovii funkeia a funkeiu Satne na
prezletenie detl. Dispozitné riefenie MS je riefené zrkadlovo na os objektu, bude stidasne skiZit' aj ako spalia. Centralne
je umiestnens jedédledt, ktord bude v ¥ase mimo stravovania IOt ako vyukové trieda. Po oboch sirandch je umiestnend
hygiena pre deti. 9
V objekte je d'alej umiestnend aj kuchyiia urdend na ohrev a vidaj hotovej dovezenej stravy v prepojent ma jeddlefiaz °
druhej strany jedilne je kancelfrske technické zézemie MS; riaditelifa (komulovand s karanténou & hygienou)

4 miestnost’ pre upratovadku.

Vietky herne, jedélefi a riaditeliia sl prepojené na exteriérovi terasu a dvor,

Druhé nadzemné podlaZie je stavebne identické ako INP. Zmeny sl len v drobnom prevadzkovom usporiadant
priestorov, kde sa bude nachddzat’ §pecializovana ugebiia na viulku predikolskych detf a skladové priestory.

PRI R " wr B e [
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STAVEBNO-TECHNICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE

Zakladanie bude rie¥ené na zikladoviych pasoch, beténovd dosks a zakladanie bude ofetrené protiradénovou
hydroizoléciou Fatrafol H éiinnon af proti chemickym vplyvom a agresfvnej vode . Nosné dasti vertikdlnych konStrukeii
bud realizované z palenej tehly 250. Stre¥nd konsirukeia bude tvorend plochou Zclezobeténovou kondtrukciow. PouZité
budd klasické materidly - betén, tehla..., oplastenie stavby bude o¥etrené pristuSngmi vrstvami izolacie, tepelnej aj
hydroizolcie.

Technicka vybavenost: Objekt bude napojeny na existujtice rozvedy vody, kanalizécie a elektriny podl'a koordinacnej
situgcie & 01 DL Zdroj vykurovania bude elektrické podlahové kirenie v kombinéceif s tepelnym Eerpadlom resp.
rekuperaciou.,

Stavenisko je pripravené na vstavbu bez sandcii a zdberu cudzich pozemkov.

PRV T

Vodovodnd pripojka Q
Objekt bude zdsobovany vodou z vergjného vodovodu cez navihovami vodovodni pripojku DN50 (D63x5,8-HDPE),
kiord bude privedend do navrhovanej vodomernef §achty osadensj na pozemku investora

V pril'ablej komunikacii sa nachadza verejny vodovod HDPE D110%6,6 z ktorého bude vybudovand pripojka vody
D63x5,8-HDPE (DIN50). Pripojka vody bude privedena na pozemok investora. Na pripojke je navehnuté prefabrikovand
vodomernd $achta 1200%900*1800mm, kde bude osadend vodomerné zostava s fakturaénym vodometom.

Za vodomernou Sachtou bude rozvod vody vedeny v zemi s potrubim D63x5,8-HDPE min. 1,2m pod U.T. aZ do objekin.
Pitny vodovod

Potrubie studengj vody bude privedens do objektu cez podlahu do priestorov komory, Za vstupom potrubia do objektu
bude na potrubi osadeny hlavny wzéver vady DN5Q, filter F768-2" DN50 a uzatvarac] ventil UV DN50.

Za uzéverom bude potrubie studeng) vody vedené k zésobnikovémm ohrieva¥u teplej vody, ktory bude pripravovat
ohrev pitnej vody typ: BUDERUS Logalux $120 s objemom 1201, v dodévke vykuzovania, Pred napojenti na ohrievad
sa na potrubi studenej vody osadf gulovy uzdver GK-DN 32, poistny a spitny ventil, filter, vypi§taci koit, Na potrobf
TV sa osadi GK-DN 32, spiitny ventil, Potrubie TV a studenej vody bude vedend na podlaii k jednotlivym zariad’ovacim
predmetom, vedené v podlahe, v dréZke steny a inftaladnej prietke.

PoZiamy vodovod

V budove budt podia poZiadaviek projektanta po¥iamnej ochrany umiesinené 2x vmitornych hadicovych navijakov s
tvarovo stalou hadicou s menovitou svetlostou 25 mm s min. prietokom vody 59 I/min pri tlaku 0,2 mm s dfzkoun hadice
20 m (napr. NOHA 25) - $TN 92 0400, C1.5.5.2d. v poite 2 ks, rozmiestnenie - vid' vikresové dokumentécia.

S
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n & my vodovod bude od pitného rozvodn oddeleny podfa STN EN 1717, V miestnosti upratovadky &.14 bude za
é ;yoékou z pitného vodovodu na potrubf osadeny 2x guPovy uziver UV DNSO, zdbrana proti spatoému toku BA 2958-
¢ @, Proti neopravnenej manipuldcli bude uzatvéraci ventil plombovany v otvorenej polohe.

{ PnpOJky pre hadicové navijaky musia byt dimenzie DN32, Pred kaZdym hadicovyin navijakom bude osadeny vo vyike

gi cea 1,3 m nad podlahou wzatvéract ventil DN32.
Kanalizdcia a kanalizatné pripojky
A% pnl’ahlq komunikacii sa nachidza splafkova kenalizicia PVC DN300 z ktorej je vybudované kanalizaSnd pripojka
ek DN200. Na kanalizadnej pripojke je navrhnuté revizna Sachta RS 01000 mm umiestnend na pozemku investora. Revizna
e $achia bude sliZit na predistenie a kontrolu pripojky.
Areflova splakova kanalizicia bude odvadzat' odpadové vody z objekiu. Potrubie splaskovej kanalizécie bude vedené
v zemi min, 1,0 m pod U. T.
Materidl kanalizdcie
, , leZatd (zvodova) kanalizdcia v zemi: riiry a tvarovky kanalizatné z PVC (alternatfvne PP
e . odpadové a pripojovacie potrubia; odhludneny systém, riry a tvarovky pre valtornt kanalizéciu z PP (napr.
a Rehau Raupiano Plus)
ne

" Areflova zriZkova kanalizdcia a ysakovaci systém
. Aredlova daZd'ova kanalizécia bude odvadzat daZdové vody zo strechy objektu. DaZdové vody zo strechy objekiu budi
@ odvadzané aredlovon daZd’ovou kanalizéciou do vsakovacieho systérmu - vsakovacie bloky (VB) s objemom vsakovania
'z 13,82m3 (64dks = 4,8x4,8%0,6m), Vsakovaci systém bude osadeny na pozemku investora. Vsakovaci systém bude
W vytvoreny zo vsakovacich blokov Ekodren DB 60. Pred vsakovacimi blokmi bude osadend filtratnd Sachta s priemerom
<(>400 mm. Vsakovaci systém bude uloZeny na priepustnom Strkovom podloZi, obaleny geotextiliou. Neoddelitelnon
sudastou systému je odvetranie, ktoré bude vyvedené nad upraveny terén. Systém je nutné uloZit na priepustné Strkové

af podloZie nad hladinou podzemnej vody.

NN pripojka
. Pre napojenie objektu 8kolky je navrhované vybudovanie NN pripojky napojenej z novovybudovanych distiibuéngeh
- rozvodov,
tu Navrhovand pripojka bude realizovana odbofenim z existujlicej verejnej rozvodngj siete,
¢ Pripojka pre objekt bude realizovand kiblom zadinajieim na poistkovyceh spodkoch (MULTIVERT) 3x160A s poistkami
4 3x63Av novovybudovanej rozp(JJovaceJ a istiacej skrini 1-SR. umiestnenej v blizkosti novostavby bytovébo domu,

6 Vybudovanie istiacej a rozpojovacaj skrini 1-SR je predmetom projektu INZINIERSKE SIETE A KOMUNIKACIA
d PRE LOKALITU "RZ10"

. Od novovybudovanej skrine 1-SR je novy kébel vedeny smerom k navrhovanému elektromerovému rozvadzatu RE,
Pripojka pre elektromerovy rozvadzal RE bude realizovana novym kéblom NAYY-J 4x35 mm?2, ktoty je vedeny
smerom k navrhovanému elektromerovému rozvadzadu RE. Novovybudevand rozpojovacia a istiaca skrifia 1-8R bude

Q vyzbrojend poistkami 3x63A.

¥ Celkova dizka pripojkového kébla je 40m,

Elekirgingtaldcie
s Elektroinstaldcia predmetnej novostavby materskej 8kdlky bude napijana z navehovaného hlavného rozvadzada RH1.

Higvny Rozvadza¥ RH1 bude napojeny z pripraveného elektromerového rozvidzada RE kéblom CYKY-J 4xlémm.
. Hlavny Rozvadzad RHI1 bude napéjat’ podruing rozvadzal RH2 kablom CXKE-R-J 5x6num.

’ Hlavny rozvédzad RH1

Pre obvody 1.NP bude sitiZit’ hlavny rozvédzag RH). Z tohto rozvidzada bude napojeny podruzny rozvédzas RH2 a
taktie budd napéjané valtorné a vonkaj¥ie svetelné obvody, vimitorné zasuvkové obvody, vyvody pre lokélne
rekuperadné jednotky, vivody pre klimatizadné jednotky, vived pre sporik a vyvod pre midzové osvetlenie.

PodruZny rozvidzat RH2

Pre gbvody 2.NP bude sliZif' podruZng rozvidzad RH2. Z tohto rozvidzada budd napéjané vinitorné svetelné obvody,
vifitorné zasuvkové obvody, vyvody pre lokdlne rekuperaéné jednotky & vyvod pre nlidzové osvetlenie,

Netrvalé nidzové osvetlenie

Je realizované ako doplnkové osvetlenie bezpeSnostného ogvetlenia svietidlami LED (8W) so symbolmi pre Gaikové
cesty. S0 pouité svietidl4 pre netrvalé nidzové osvetlenie, ktors s v prevédzke iba pri prerudent dodéavke elektrickej
energie (nidzovy reim}. Cinnost midzového osvetlenia navrhnutd na 60 min. Nidzové svietidld budi napojené so
samostatnymmi jstimi.

Svietidla budd inStalované v priestoroch:

¥ Unikové cesty

» schoditia

™
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s tfmito vlastnostami: @ g EE
° najniZ§ia hodnota intenzity osvetlenia Iix S o .fen
» umiestnenie nad ka¥dymi dverami v ka¥dom mieste, kde je viikovs alebo smerova zmena tmikovej cesty & %aplﬁj
Umiestnenie pristrojov “ghsobr
Vyika osadenia el. pristrojov je nasledovnd  ak nie je uvedend pri pristroji): Vo vy
’ 1,2 m - os vypinadov parkar
v 0,3 m - os zasuviek Regul
» 1,25 m - zésuvky v socidlnych priestoroch dobuc
v 1,2 m - zésuvky a vypinate v technickych priestoroch osade
. 2,1 m - horn4 hrana néstennych rozvadzadov aplik
' 2,05 m - nastenné svietidl4 v interiéroch ~ podle
Bleskozved Koni
Objekt je zaradeny v zmysle STN EN 623 05 do LPS triedy IL ‘Med

Bleskozvod predmetného objektu je riefeny mreZovou stistavou uniiestnenou na navrhovanej strechy, tak aby bol cely  stoji
objekt chraneny pred tderom blesku. Ku bleskozvodu je potrebné vodivo pripojit’ vietky ocelové Sasti zébradli pripadne s 1o

inych ocefovych Sastl objektu pristupnych zisahn bleskom, Tie mb¥u byt' vyuZité ako néhodné zberade. . ostav
Navrhovana mreZovd ststava je doplnend o zberacie tye JP20 aJP30 umiestnenych na streche. Zberacie tyle JP20a
TP30 budi uchytené o zberacin sistavu cez kriZové svorky. KO

MreZova zberacia siistava bude realizovand vodidom AIMgSi 8 mm, pri¥om na streche bude prichytend podperami Q -be
PV01. Podpery musia byt wniestnené tak, aby lano zberace] sGstavy bolo napnuté no ich vzajomna vzdialenost nesmie ¥ - ke
byt vi&gia ako lm. -G
Pre objekt je navrhovanych 12 zvodov. Zvedy tvorl vodi AIMgSi 8 uchyteny v podperich PVO1, ktory je pokratovanim -+ -t
zheracej stistavy aZ po ski¥obné svorky, kioré st umiestnené na fasdde vo vygke 1,8 - 2m. Zvody 7o strechy prechddzajt spe
. oblikom okolo rimsy na fasédu. '
Uzemnenie pre vietky zvody sa realizuje prepojenim na zékladovy zemnié pomocou svoriek SR 02.

Zemny odpor spoloiného uzemnenia s elektroin§talicion nesmie byt vaSH ako 2 Ohmny. Ak namerand hodnota zemného
odporu uzemnenia nedosiahne poZadovani hodnote, bude nutné uzemnenie roz¥irit’ zemmiacimi tySami, alebo zemngm
pésikom.

Vzduchotechnika a edvetravanie

Projekt riesi:

- nutené vetranie priestorov materskej Skolky v obei Miloslavov, v zmysle platnych predpisov pre materské Skoly
a zniZenia energetickej narodnosti podta zdkona 555/2005 Zb.

Navrhnuté zariadenie vzduchotechniky spliia smernicn ErP o ekodizajne, s minimanou spotreboy energie a zafa¥enie
na Zivotné prostredie v triede AO v zmysle zdkona 555/2005Zb.

o < o 41"’9;-

ol

Projekt riefi vzduchotechnické zariadenia v novostavbe; -

- Vetranie s rekuperdciou tepla tried a jedslae )
- Chladenie tried, jeddlne a kanceldrie riaditelky h
- Vetranie kuchyne

- Natené vetranie izolalky

- Nitené vetranie socidlnych zariadend, $atne, upratovadky

Ostatné priestory s krdtkodobym pobytorn 0séb budf vetrané prirodzenym spdsobom.

Navrhnuté vaduchotechnické zariadenia budd spliiaf ndroky kladené na prevadzku daného typu & charakteru.
Zabezpedia pohodu prostredia, pri zabezpedeni max. hospodérnosti prevadzky, DéleZité bude zabezpetit' kaZdorotny
odborny servis vzduchotechnickych zariaden{ a dodrZiavat’ prevadzkové pokyny prevadzkovania vzduchotechniky.

Ustredné vykurovanie
Projekt vykurovania objektu bol spracovany na zdklade vikresov stavebnej Sasti a poZiadaviek investora. Vykurovaci

systém je rie¥eny ako systém teplovodného podlahového vykurovania s teplotaym spddom 45735°C. Objekt bude
zhsobovany teplom zvla§tneho zdroja tepla, ktory bude umiestneny v technicke] miestnosti. Vypotet tepelnych strit pre
objekt bol spracovany v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajsin vypodtovi teplotu -11°C. Sidet tepelnych strat
objektu je 22,0 kW.

Pre zabezpeSenie potreby tepla pre podiahové vylkurovanie & pre ohrev TV bude pri objekte osadené tepelné derpadlo
systém vzduch/voda, typ VITOCAL 300-A AWO 302.B25, MENOVITY VYKON 26,1 kW (A7/W35), MAX.
VYSTUPNA TEPLOTA 58°C, EKVITERMICKA REGULACIA VITOTRONIC 200 WOIC, SADA
PRIPOJOVACICH POTRUBI 2ks, pre vykurovanie a priprava teplej vody sa osadi zéloZay elekiricky kotol typ
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' /RON 100 8 MODULACNYM VYKONOM 124 kW fy. VIESSMANN. Jednotka tepelného Cerpadla bude
i
&

end pri fasdde z vychodnej strany objektu. Na ohrev teplej vody bude sliZit’ monovalentny zdsobnikovy ohrievad
Loplej vody typ VITOCELL 100-V TYP CVAA, s objemom 300 litrov. Pre akumuléoin bude shifit' akumuladiy
zasobnik vody typ VITOCELL 100-E TYP SVFB s objemom 200 litrov,

Vo vybranych miestnostiach bude podiabové vykurovanie prevedené pomocou systému VARIONOVA, fy, REHAU s
varkami typu Rautherm 8§ (17,0 x 2,0 mm), dodévatel’fy REHAU.

Reguldcia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermickd v zévislostl od vomkaj¥ej teploty s moZnostou
dobudovania systému podlahového vykurovania na individuilnu reguléein jednotlivich okruhov. Podmienkou je
osadenie priestorovych termostatov TP (prekéblovanie texmostatov podlatiového vykurovania s reguléciou sa odporada
aplikovat’ eSte pred zhotovenim omietok) a v rozdelovafoch podlahového vykurovatia osadit’ na jednotlivé olauhy
podiahového vykurovania servopohory.

; Komunikdcie, chodniky a parkovisks

- Medzi aredlom materskej Skoly a vjazdom do podzemnej gardZe bytového domu SO-01,A6 st navrhnuté 3 parkovacie
stojiskd urliené pre nistup a vystup deti materskej 8koly. Parkovacie stojisk4 st navrhiuté s kolmym spésobom radenia
s rozmermi min, 2,60 x 5,00 m a prilahld komunikdcia m4 Sirku 5,50 m. Parkovacie stojiské boli povolované v
stavebnom konan{ pre BD A6- zmena stavby.

KONSTRUKCIA CHODNIK A

mi . betbnové dlagba zimkovs, farba §edd/Servend DL 60 mm STN 1338

lie

it

- kamennd divina fr. 4-8L.4/8 40 mm STN 13242

- Cementom stmelend zimitd zroes CBGM Cs/6 120 mm STN 732 6124-1
- ftrkodrvina fr. 0-32 8D, 31,5Gr  150mm STN 73 6126
spolu. : - 370m

Chodnifk bude od zelene oddeleny pomocon beténového zéhonového obrubnika,

- ODVODNENIE

Povrchové odvodnenie chodnfkov je navihnuté pomocou priedneho sklonu do okolitého terénu.
Vykopy v ochrannych pasmach podzemunych vedeni budh realizované ruénym vikopom.

Detské ihriske - dvor materskej Skoly

Bude riefené ako subdodévka. Samotné vybavenic bude pozostival’ zo zelenej plochy s nizkou aj vzrastlou zelefiou
v polte 3-5 ks. Spevnens plocha ihriska bude opatrend gumov§mi nirazovymi kockami a vybavenie bude pozostdvat' z
mobilidru preliezadiek, hojdadick, doméekov v podte 5 ks.

Pre uskntonenie stavby ako aj vykondvanie teréuunych tiprav sa urfuji nasledovné podmienky:

1. So stavbou mo#no zaat’ a% po padobudnuti privoplatnosti tohto rozhodnutia, ktord potvrd! tunajii stavebny
tirad.

2. Stavebnik je povinny dodrfat’ vietky podmienky a vyjadrenia dotknutych orginov uvedené vdzemnom
rozhodoutf &, j. SU-4914-8157/2021/Me zo diia 18.08.2021, PP dila 06.09,2021 a objekt bude umiestneny
tak, ako je zakresleny v situadnom vikeese, ktory tvori necddelitelnt: stdast’ tohto rozhodnutia.

3. Siavbabude uskuto¥nend podl'a dokumentécie, vypracovanej A-design, s.r.0., Haburskd 20, 821 01 Bratislava
ICO: 36 181 889, zodpovedny projektant Ing, arch. Igor Pohanid, 1426 AA, overenej v stavebnom konand,
ktoré je stdast'ou tolto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmi byt vykonané bez predchidzajiceho povolenia
stavebného tradu.

4. Stavba sa povoluje ako trvald.

Stavba bude dokondiend nainesk6r do dvoch rokov ode dila prévoplatnosti tohto rozhodnutia. V pripade

nedodrZania terminu dokondenia stavby je stavebnik povinng poZiadat’ stavebny drad o jeho prediZenis pred

uplynutim tejto lehoty.

6. Stavebné povolenie strica platnost, ak sa so stavbou nezadalo do 2 rokov odo diia, ked nadobudlo

prévoplatnost, pekial’ stavebny tirad v oddvodnenych pripadoch neurdil na zaZatie dihsiu lehotu.

Termin zadatia stavby oznémi stavebrik stavebnému iradu najneskdr ku difu zadatia stavebnych préc.

Stavebnik je povinny odovzdat zhotovitel'ovi najneskdr ku diin zadatia stavby toto pravoplainé stavebné

povolenis stavby.

9. Stavebnik je povinny na viditelnom mieste stavbu oznadit’ $titkom "Stavba povolend” s tymito Gidajmi: ndzov
stavby, meno stavebnika, nézov dodgvatela stavby kto a kedy stavbu povolil a termin ukondenia stavby
pod¥a stavebného povolenia, )

10. Podas stavebnych pric bezpetnost’ pracovaikov na stavbe musi byt’ dodrZand v zmysle platnych predpisov o
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ochrane zdravia a bezpednosti prace, najmé vyhlaiky Ministerstva préce, socidluych veei a rodiny Slover,
republiky, &, 147/2013 Z, z. ktorou sa ustanoviyj podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochtany zdraviay,.
stavebnych précach a précach ¢ nimi sivisiacich a podrobnosti o odborne] spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych innostl v zneni neskorfiich predpisov.

11. Stavebnik je povinny pred zaZatim stavby vyt§&it stavbu opravnenou osobou podla § 45 ods. 4 stavebného
zikona, Za sulad priestorovej polohy stavby s dokumentéciou overenou v stavebpom kenani zodpovedé
stavehnik.

12. Stavebnik je povinny pred zahjenim zemngch prie zabezpelit vytydenie vietkych jestvujticich podzemuych
zariaden{ na stzvenisku, pri¢om staveniskom je aj pozemok, ktory bude dotknuty v siivislosti s realizdcion
pripojok.

13. Stavebnik je povinuy dbaf’ o to, aby pri uskutodfiovani stavby nedoflo k spSsobeniu ¥kody na cudzich
nehnutelnostiach. V pripade, Ze d6jde k vznika Skody na cudzich nehnutelnostiach je povinny tieto odstrénit’
pa vlastné paldady. Vietky Skody a poruchy zaprifinené realizécioun stavby na cudzich zariademiach a
nehnutelnostiach musia byt odstrénené bezodkladne. Poskodené plochy verejného priestranstva sa uved( do
povodného nZivatelného a technického stavu. Spbsobeni Skodu musi stavebndk vhradit na viastné néldady
podPa platnych predpisov. '

14. Stavebnik je povinny pofas vystavby udrZiavat’ &istotu na stavbou znedistenych komunikécidch a verejugch
priestranstvich a vystavbu zabezpedit' tak, aby neohrozovala plynulost’ cestngj premavky. Na uskladnenie
stavebného materidlu je povinny vyuZivat' v maximalngj miere a predovietkym vlastny pozemok.

15. Podas realizécie stavby podla § 127 ods. | zédkona & 60/1964 Obdianskeho zékonnika v znend neskor¥ch
predpisov stavebnik sa musf zdrZaf’ vietkého, ¢im by nad miern primerant pomerom obt'aZoval iného alebo
$tm by véZne ohrozoval vykon jeho prav. Preto najmé nesmie ohrozit' susedovn stavbu alebo pozemok
tpravami pozetnku alebo Gpravami stavby na fiom-zriadenej bez toho, Ze by urobil dostato&né opatrenie na
upevaenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primerand pomerom obfaZovat' susedov hiukom,
prachom, popoléekom, dymom, plyami, parami, pachmi, pevnymi a tekutymi odpadmi, svetlom, tienenim a
vibriciami, ne§etrne, pripadne v nevhodnej rodnej dobe odstrafiovat’ zo svojej pddy korene stromu alebo
odstratiovat’ vetvy stromu presahujlice na jeho pozemok.

16. Podla § 135 zdkona &, 50/1976 Zb. 0 izemmnom planovan{ a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov
mbZe stavebny Grad uloit’ tym, ktorf maja vlastnicke alebo iné prava k susednym nehnutelnostiam, aby pri
uskutodneni stavby strpeli vykonanie préc zo svojich pozemkov alebo stavieb.

17. Stavba bude uskutotnens doddvatel'sky.

18. Stavebnik je povinng umoZnit’ vstup na stavbu 2 pozemok organom na to oprévnenym za itelom vykonania
Statneho stavebného dohFadu.

19. Ku kolandacii stavby stavebnik predio#i stavebnému tradu vietky néleZitosti potrebné ku kolaudadnému
konaniu spolu s doloZenim podkladov o spluen{ vietkych podmienok uvedengeh v stanoviskach dotknutych
orgénov uvedenych v izemnom rozhodmuti ako aj v stavebnom povoleni.

20, Stavebnik je povinny dodr¥at’ po¥iadavky vyplyvajlice zo zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadock a 0 zmene a
doplnend niekforych zdkonov, zabezpelit' uloZenie odpadu pa sklddku prislusng triedy aku kolaudécii
predloZit’ vaine listky podla projektovej dokumentacie stavby. Stavebnik zabezpet, aby polas vystavby boli
na stavbe pouZité vhodné nddoby na oddelené zhromaZdovanie vyuZitelnych odpadov ajna drubotne
nevyuZitel'ngeh. .

21, Dokondent stavbu moZno pouZivat' len na zdklade kolandadného rozhodnutia. Pokial stavba sebude spliiat
podmienky fizemného a stavebného povolenia, stavebny tirad nemée vydat' kolaudatné rozhodnutie.

Vecnd a Sasova koordindcia stavieb:
Toto rozhodnutie plati v zmysle § 67 0ds.2 stavebného zdkona dva roky odo diia nadobudnutia pravoplatnosti, Nestrat{
viak platnost', ak v tejto lehote bude podan4 Ziadost' o predfienie lehoty platnosti.

Rozhodnutie o ndmietkach a k vyjadreniam nlastnikov konania:
- neboli.

X Ziadosti o stavebné povolenie sa vyjadrili :
(Stavebnik jo povinny dodrfat’ vietky podmienky, ktoré vyplyvaji z uvedenych vyjadrend, stanovisk a rozhodnuti
a sicasne dodrf podmicnky zo stenovisk uvedenych v izemnom rozhodnutf)

Regionalny tirad verejného zdravotnictva Bratislava pod & HZP/4925/2020 zo dia 03.04.2020 vydava zévizné
siblasné stanovisko a zéroveti sa sianovuje tieto podmienky :

1. Do dalfisho stupila PD zapracovat’ odporfidania vyplyvajice z vysledkov hlukove] &tdie (spracovatel: 2D
a6~
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partoer, 8..0., Sv. Bystrfka 1669/4, 010 08 Zilina 2 02/2020):

a. udinny spdsob velrania navrhioutfch chrénenych priestorov bez nutnosti otvirania okien, v silade s
poZiadavkami vyhl. MZ SR &, 259/2008 Z. z. (25m*/os/hod.),

b. vyhovujiice parametre zvukovej izoldcie obvodovych pla¥tov navrhovanyeh bytovych domov,

c. vzduchovii nepriezvudnost’ deliacich stavebnych konstrukeif vadtornych priedok (vodorovnych a zvistych )
objektov podla poZiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo-izolatngceh vlastnosti budov a stavebnych
kongtrukei,

d. volitorné a prip. iné zdroje hluku (vritane prevadzky podzemmej garaze) zabezpedit’ tak, aby neboli zdrojom
pre vlastné 3 dotknute chrénené prostredie.

.V priestoroch navrhovanej materskej 8koly zabezpedit’

a. napojenie umyvadiel pre osobnt hygienu deti rielit’ cez spolodnt miedaciu batériu umiestner mimo dosahu
deti,

a | b. vyhradit’ priestor pre izoldciu chorého diet'ata,
o ¢. miestnost pre upratovadku s vylevkou, ’
y o d. povrchové iipravy stien a podldh riefit v zmysle hygienickych poZiadaviek podfa charakteru prevadzky,
5 ¢, (idinné vetranie priestorov bez prirodzeného vetrania (skladov, zariadenf pre ocsobmii hygienu deti a
h zamestnancov),
&

f. vydaj siravy rieit’ v priamej nadviznosti na jeddlefi, oddelene od prijmu & vmyvania pouZitého stolového
riadu tak, aby nedochadzalo ku kriZeniu &istej a nedistej prevadzky,
& g. v stivislosti s dovozem pokrmov zabezpetit’ hygienicky vyhovujice podmienky pre umyvanie a skladovanie
$ termoportov,
h. vydajiiu stravy vybavit primeranym fechnologickym vybaven{m, vritane umyvadla na osobnt hygienu
pracovnitky vydajne stravy,
' i. prepracovafka vydajne stravy riedit’ samostatnd Satiiu a zariadenie pre osobnd hygienu.
3. Funkein prenajimatelngch priestorov navehntt’ zluitefnd s funkeiou byvania.
: 4, Trvalé pracovné missta situovat’ vyludne do z6n s dostatodngm dennym resp. zdruzenym osvetlenim.
5, Ku kolandatnému konaniu predloZif’;

a. vysledok laboretérneho rozboru vzorky pitnej vody zo spotrebiska, ktor preukdZe jej stilad s poZiadavkami
vyhl. MZ SR 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manamente rizik pri zisobovani pitnou vodou,

b. v¥sledky obiektivneho merania hiuku, ktoré preukdzu, Ze hluk z vatdtornych a vonkaj§ich zdrojov (doprava,

TZB) nebude negativoe vplyval na vlastné a dotknuté chrénené obytné prostredie a prostredie s dlhiodobym

pobytom. Fudi, podla vyhlasky MZ SR & 549/2007 Z. z., kiorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych

hodnotach hluku, infrazvuku a vibricil a o poZiadavkéch na objektivizaciu bluku, infrazvuku a vibracil v

Fivotnom prostredi,

¢. protokol z merania zwukovo-izoladnych vlastnosti delincich kongtrukeil medzi bytmi a bytovymi a
nebytovymi prlestormi podla STN 73 0532 Hodnotenie zvukovo-izolatnych vlastnosti budov a stavebnych

kon¥trukeii, ,

@ d. predloif protokol z metania intenzity umelého osvetlenia dennych miestnosti deti, ktory preukdZe silad s

poZiadavkami Vyhlasky MZ SR & 541/2007 Z. 7. o podrobnostiach o poZiadavkéch na osvetlenie pti praci v

zneni neskor$ich predpisov a STN EN 12464-1,

Uzemie uréené na vistavbu sa nachddza v rozvojovej Casti na okraji obee Miloslavov AlZbetin Dvor (na konei

Lesnej ulice). V dzemi je planovand vstavba rodinnych a bytovych / polyfunk&nych objektov,

Predmetom predloZeného navrhu je vystavba polyfunkiného objektu. Objekt méd navehnuté tri nadzemné

podla¥ia a jedoo ustapené podlaZie. Polyfunkdnd funkcia je situovand na LNP, ktord pozostéva z prevadzky

matetskej Skoly a dvoch kancelarskych priestorov s viastnymi vstupmi z exteriéru.

Predskolské trojiriedne zariadenie bude sliFif na denny pobyt deti vo veku od 3 do 6 rokov 5 maximédinym

pottom 40 zapisanych detl. Dispoziéné rieSenie materskej Skoly bude pozostivat’s

Prizemie: zo vstupnej Sasti cez zddverie, spolodnej Satne deti (51,3 m2), jednej dennej miestnosti, ktord bude

sli%it af ako atila pre zamestnancov (23,5 m2) spojenej zo zariadenfm pre osobnd hygienu zamestnancov (WC,

umyvadlo a sprcha), chodby (34,5 m2), 3 depnych miestnosti (3x 45,1 m3), 3 spalni (33,0 m3, 32,5 m3 a 33,8

m3), spolotnych zariadend pre osobnt hygienu deti (10 WC, 8 umyvadiel, 1 sprcha a 1 velké WC), skladu (11,8

m2), jeddlne (82,8 m2), vidajne jedal so samostatnym vstupom (15,11 m3) a zo skladu (9,7 m2). Vetranie va&siny

miestnost! MS bude zabezpedené prirodzene oknami. Denné osvetlenie bude zabezpedené priodzene oknami a

doplnené umelym osvetlenim. Vykurovarie objektu materskej ¥koly bude zabezpelené podlahové elektrické, Na

pobyt pre deti bude k dispozicii vonkajif oploteny areal vybaveny prisludngmi hracimi prvkanod,

Na zvy#nych nadzemngeh podlaZiach vznikne celkom 20 bytov.

Jednotlivé podlaZia budt navzéjom pristupné komunikadnym jadeom (vitah, schodisko).

g4 TR R Y

-7




Navthovany objekt bude napojeny na obecné inZinierske siete (vodovod, kanalizécia, elekiro). Parko\
miesta st rie¥ené na Grovid terénu.

06.02.2020), zo zdverov kiorého vyplyva, Ze navihované objemové a vyskové risdenie planovaného objekiu je
vo vztahu k okolitej zéstavbe v salade so znenfm STN 73 4301 Budovy na byvanie a STN 73 0580 Denné
osvetlenie budov. Zaroveii vlastné navrhované obyiné priestory a priestory materskej Skoly budd preslnené v
silade s poZiadavkami STN 73 4301 Budovy na byvanie. Taktie¥ je v zévere predioZeného posudim
gkongtatovans, e denné osveflenie navrhovangeh obytngch miestnost! a priestory materskej Skoly vyhovujt
poZiadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie. Pri rozmiestiovani a situovani pracovngch miest je potrebné
pracoviskd s dihodobym pobytom Iudi situovat’ do zén s vyhovujticimi podmienkami denného osvetlenia (podia
posudkuy).

Sudastou podania je hlukové ¥tadia (vypracoval: 21D partner, .5.0., 2 02/2020) v Zévere ktorej je skonitatovand,
#e na zéklade predikeie hluky vonkaj¥ie izemie navrhovanej stavbypodl’a Vyhl. MZ SR.&, 549/2007 Z. z. nespltia
poiadavky tykajice sa pripustnej hladiny hluku vo vonkaj¥om prosiredi . Na eliminiciu nadmerného hluku z
dopravy st v posudku definované potrebné stavebno-technické opatrenia (nepriezvudnost’ obvodovych plastov
vratane zasklenia a systém vimeny vzducha v obytnych priestoroch bez potreby otvarania okien (napr. akusticky
wlmené vetracie $trbiny v kombindeii s odfahovym ventildtorom) pri siasnom zabezpedeni vhodngch
mikroklimatickych podmienok navrhovanych priestorov. Dalej sa v $tadii konstatuje, Ze umicstnenic materskej
Zkoly do rieSeného Gizemia je moZné, nakolko poZiadavka vyhl, MZ SR &. 549/2007 Z. z. tykajlica sa poZiadaviek
pre materské ¥koly bude z hl'adiska hiuku z dopravy sploend (na zédklade predikeie hluku). Prifahld Cast
vonkaj§icho Gzemia splia podiadavky vyhl. MZ SR §. 549/2007 Z. z..

.Pa preskimani veci sa zistilo, Ze predloZeny navrh pri refpektovani stanovench podmienck bude v sitlade s
poZiadavkami platnych prévnych predpisov uréenych na ochranu verejného zdravia,

Okresné riaditePstvo hasiéského a zachranného zboru Pezinok pod 8. ORHZ-PK-2021/002726-2 zo diia 25.10.2021
stihlas s risfenim protipoZiarnej bezpednosti stavby bez pripomienck. Toto stanovisko nenahrédza stanovisko organu
Statneho poZiarneho dozorm pre konanie nasledujiice podla zékona & 50/1976 Zb. o rzemnom pldncvand a stavebnom
poriadku /stavebny zédkon/ v zneni neskor¥ich predpisov a spolu s nami overenou projektovon dokumentécion stavby

pofadujere ho predloZit’ pri kolaudagnom konan.

Okresny arad Senec, odbor starostlivosti o ¥ivetného prostredie, dsek $tdtnej spravy odpadového hospoddrstva
pod & QU-8C- OSZP-2021/014101-002 zo dila 23.02.2021 na ziklade dorudenych podkladov podTa § 99 eds. I pism.

b) bod 2. zékona ¢ odpadoch vydava tunaj¥i vrad k predmetnej Ziadosti nasledovné vyjadrenie:
nem# namietky proti realizacii predmetnej stavby.

Predpoklad venilo odpadov pri vwkondvani stavebnei Sinmosti:

Odpady zatadené podla vyhlaky MZP SR &, 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

Cisle Nazov drohu MnoZstve [Kat.
()
1701 01 beton 1,5 0
170201 drave 0,07 0
170202 sklo 0,007 o
170302  (bitdmenové zmesi iné ako uvedend v 17 03 01 0,25 0
170405 Felezo a ocel 0,6 o
1704 07 zmietané kovy 0,12 0
1705 06 vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 1500 0
17 09 04 zriefané odpady zo stavieh a demoldci{ iné ako uvedens 8 0
v 170901,1709022170903

2003 0t zesovy komunalny odpad 1,1 0
1501 03 obaly 7 dreva 2,2 o

P V=S —
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Stdastou prodloZenej dokumentécie je svetlo-technické postdenie (spracovatel: lng. Zsolt Straiidk, z«m ,:
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L.f Pri realizdcii stavby je potrebné dodrZiaval’ zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a stivisiace vieobecne zavizné
yrivne predpisy platné v odpadovom hospodérstve,
2. Pévodeom odpadov vznikajicich v ddsledku uskutodtiovania stavebngch préc je pravnické osoba alebo fyzicka
v osoba ~ podnikate?, pre ktorfl sa tieto préee v konednom $tadiu vykonAvajil a pre fyzické osoby je povodeom odpadov
1 fen, kto uvedené prace vykondva,
a3, Pévodea odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plnf povinnosti podla § 14 — drZitel'a odpadu podla
¥ zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch.
a 4 Povodca odpaduy je povinny jednotlivé odpady sprévne zaradovat’ a zhromaZd'ovat’ vyiriedené podla druhov
‘odpadov a poddrubov (katelégovych ¥siel uvedenyeh vo vyhldgke MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
h Katalog odpadov) zabezpetit pred znehodnotenim, odeudzenim alebo ingm neXladucim umkom a zabezpedit
& gpracovanic v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva v silade so zékonom o odpadoch.
Z  Povodea odpady je povinny viest evidenciu a ohlasovat’ daje z evidencie prislu¥nému okresnému tradu, odboru
’ starostlwostl o Zivotné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 pism. f) a g) z8kona o odpadoch, v stilade s ustanovenim § 3
I yyhldsky MZP SR &, 366/2015Z. 7. 0 evxdenﬁincj povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
L6 Ak sa nekontaminovani zemina a iny prirodzene sa vyskytujoel materidl vykopany podas stavebnych préc
‘ pouzZije na udely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany, nejde o odpad. Inak sa pova¥uje za
odpad s ktorym je potrebné naloZif’ v stilade so zékonom o odpadoch.
Investor (pﬁvodca) komundlnych odpadov je povinny okrem iného zapojit' sa do systému zberu komunélnych
@ odpadov v obei g pre komodity sklo, kovy, biologicky rozloZitelny odpad zo zéhrad a parkov.
8, Thvestor odovzdd tunaj§iemu Gradu doklady o odbere odpadov vanikautych z realizécie stavby aich néslednom
spracovani opridvnenou osobou, pre tdely vyjadrenia v kolaudadnom konand v zmysle§ 99 ods. I pism. b) bod 5 zdkona
o odpadoch.
Tote vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods, 2 zakona o odpadoch povaZuje za z&vizné stanovisko pre ndely stavebného
konania podla zikona & 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku v znenf neskordich predpisov,
nenahridza povolenie, stiblas a nie je rozhodnutim podlPa predpisov o sprévnom konaud.

Okresny virad Senec, odbor starostlivosti o Zivotného prostredie, orgdn ochrany prirody a krajiny vo svojom
vyjadreni pod & OU-SC-O8ZP-2021/014539-002 zo diia 30.09.2021 poZaduje od stavebnika zabezpe&it:
- Stavba sa navrhuje mimo zastavaného lizemia obee, v Vizemd, pre ktoré plat! prvy stupefl ochrany v rozsabu
ustanoveni § 12 zdkona.
«  Realizicla stavby nepredstavuje Sinnost’ podPa zdkona v (zemi zakAzami.
- Navrhovanou stavbou nebudi dotknuté zénjmy tzemne] ani drubovej ochrany.,
- Vpripade nevyhnutného virubu drevin v stivislosti s realizdciou stavby bude nuiny sithlas na virub stromov
s obvodom kmeiia nad 40 cm, merangm ve vyske 130 ecm nad zemoun a krovrcych porastov s vymerou nad 20
m2; o sthlase na virub drevin podla § 47 ods. 3 zdkon & 543/2002 Z. z. je prislu¥ng rozhodnt’ OU Senec,
-odbor starostlivosti o Zivotného prostredie, organ ochrany prirody a krajiny.
@ -V pripade stavby v blizkosti drevin je potrebné postupovat’ v zmysle STN 83 7010, bod 4.1, Pri stavebnych
v précach sa dreviny chréni celd (koruna, kmeti, korefiové ststava) pred poskodenim. Pri pouZiti stavebnych
mechanizmov, néstrojov a pomdeok sa musi dbat’ na minimalizéciu poskodenia drevin.

Slovensky vodohospoddrsky poduik, 8. p., zivod Bratislava Karloveskd 2, 842 17 Bratislava, Spriva vnitornych
v8d Samorin Bratislavské 47, 931 01 Samorfn vydal dita 08.10.2021 listorn & SVP OZ BA. 2502/2021/1 vyjadrenie
k projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie stavby ,Materska Skola“ navihnutd na pozemkoch reg. KN-C
pare, &.: 48(/885, 480/894, 480/975, 480/974, 480/973, 480/892, 480/969 a 480/970 v k. 1. Miloslavov. PredloZent
projektovii dokumentaeiu vypracoval Ing, arch. Igor Pohani, registratiné &islo 1426 AA v termine 06/2021.
PredioZend projektovd dokumentécia riei vystavbu imaterskej ¥koly. Stavba je navrhnutd ako jednopodiaZnd
mrovand budova bez podpivnitenia so zastavanou plochou 384,0 m2 a spevnenymi plochami 87,8 m2. Zisobovanie
stavby pitnou vedou je navrhuuté z verejného vodovodu DNIOO vodovodnou pripojkon DN5O a likviddcia
splagkovyeh odpadovych vod je navrhnutd do vereinej kanalizicie DN300 cez kanaliza®ni pripojku DN200. Dazd'ové
vady zo strechy objektu o rozlohe 410 m2 sa odvedd stre¥nymi zvodmi a da¥d’ovou kanalizdciou DN125 cez dve
filtradné §achty DN400 do vsakovacicho systému navrhnutého z blokov EKODREN DB60 v potte 64 ks s objemom
13,82 m'. Celkovy objem daZd'ovich vdd zo sirechy objekitu o rozioche 410 m2 bol vypoditany pri 15-min,
navrhovanom da¥di ¢ intenzitou 180 1/s.ha a periodicitou p=0,2 na 6,64 U/s. Vykurovanie objekiu a ohrev TUV sa
zabezped tepelnym éerpadlom vzduch - voda,

Po oboznfmend sa s projektovou dokumentécion SVP, & p. OZ BA, Spréva vnttomych véd Samorin nemé k realizécii

uvedene] aktivity pripomienky, Ziada viak:
- 1. Pri realizécii stavby ¥iadame dodrzaf’ ustanovenia zdkona &. 364/2004 Z. 2. o vodach (vodny zdkon).
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2. Uzemie sa nachddza v chrinenej vodohospodarskej oblasti Zitného ostrova, na zéklade foho poZadujeme dby,
zvyient ochranu podzemmych a povrehovych vod ktord je zakotvend aj v zdkone &. 305/2018 Z. z. o chréneng\
oblastiach prirodzenej akumulécie vod a o zmene a doplneni niektorych zékonov, ‘
3, V pripade vybudovania parkoviska resp. parkovisk pre 5 a viac motorovych vozidiel (prediozend PD nerie¥i)
musia byt daZd’ové vody zatistené do odluéovada ropnjeh tok, ktory mus{ mat’ podla naviadenia viady &. 269/2010
Z. z. vgstupnd hodnotu v ukazovateli NEL mensiu ako 0,1 mg/1,

4. Pripadné parkoviskd musia by? upravené tak, aby nedodlo k tniku zaolejovangch vod do okolitého terému a
zérovell musi byt zabrénené pritoku inych dazdovych vod z okolitého Gzemia na tieto plochy. Uvedené plochy musia
byt izolovens a odolné vodi pdsobeniu ropugeh latok,

5. Podla § 21, ods. J, pism. ¢, zékona & 364/2004 2. z. o vodach, je na vypiitanie odpadovych vod do povichovich
vBd alebo podzemnych v8d potrebné povolenie na osobitné uzivanie vod, ktoré vyddva prishidng orgém §tatnej vodnej
spravy (Okresny irad Senec).

6. Povolenie orgénu $tatnej vodnej sprévy na vodné stavby sa vyZaduje podla § 26 ods. I zdkona &, 364/2004 Z, z.
vodny zékon na uskutoSuenie, zmenu alebo na odstrinenie vodngj stavby.

" 7. Povolenie orgénu Etdtne] vodnej sprivy na uskutonenie, zmenu alebo odstrdnenie vodnej stavby na zéklade
odseku &. 4 § 26 zékona & 364/2004 Z. z. vodny zékon je siitasne stavebinym povolenim a povalenie na j&j uvedenie
do prevadzky je sidasne kolaudadnym rozhodnutin.

Toto vyjadrenie spraveu toku nenabrédza vyjadrenie, stiblas ani rozhodnutie orgdnov Statnej spravy.

Slovak Telekom a. 8. vo vyjadreni §, 6612129083 zo diia 28.09.2021 uvidza, %e vystavbou neddjde ku styka so sietami @ )
spolotnosti Slovak Telekom alebo DIGI Slovakia s.r.0. v
1. Bxistujice zariadenia s chrinené ochrannym pasmom (§68 zikons & 351/2011 Z. 2.} a zéroveli jo potrebné
dodr¥at’ ustanovenie §65 zékona & 351/2011 Z. z. o ochrane proti rudeniu.

2. Vyjadrenie strfoa platnost uplynutim doby platnosti uvedensj vy¥§ie vo vyjadrend, v pripade zmeny
vyznateného polygdmu, ddvodu Hadosti, G¥elu Fadosti, v pripade ak uvedené parcelné &slo v Ziadosti nezodpoveda
vyznadenému polygdnu alebo k si stavebnik nesplnf povinnost’ podfa bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho z4mer, pre ktory podal uvedemi
Fiadost je v kolizii so SEK. Slovak Telekom.a, s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.1.0. alebo zasahnje do ochranného pédsma
tychto sieti {najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spolofnost’ Slovak Telekony, a.s. na
stanovenie konkréinych podmienck ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo&nosti
povereného sprévou sietl: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621,

V pripade ak na Vami definovanom dzem{ v Ziadosti o vyjadrenie sa nachédza nadzemnd telekomunikaén4 siet, ktord

je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s1.0., je potrebné zo strany Ziadatefa zabezpelit
nadzemni sief’ proti pogkodenin alebo naruSertiv ochranného pasma,

Nedodr¥anie vy¥¥ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porufenfm povinnost{ podla § 68 zékona ¢&.
351/2011Z.z. o elektronickych komunikdcidch v platnom zneni,

Ziadatel’ moZe vyjadrenie pou¥it’ iba pre Géel, pre ktory nm bolo vystavens, Okrem pouitia pre el konani podla
stavebného zékona a nasledne] realizécie vystavby, Ziadatel nie je oprdvneny poskytnuté infonmécie a dita dalej
roz¥irovat, prenaj{mat’ alebo vyuwiival’ bez sthlasu spolodnosti Slovak Telekom, a.8. @
Ziadatel'a zérovell upozoriujeme, Ze v pripade ak pldmyje napojit nelmutePnost na verejnh elektronickd komunikadng
sief Glo¥nym vedentm, je potrebné do projektu pre fizemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikadnd pripojku.

Délezité upozornenie: 0d 1.1.2017: V § 67¢ ods. 1 zakona o, 351/2011 Z. 2. o elektronickych komunikécidch sa zavadza
povinnost, aby vetky novopostavens budovy a budovy. ktoré prechédzaid stavebnymi dpravami vodtornyeh rozvodov.
na ktorfch uskutofnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavend vysokordchlosinou fyzickou infraftrukbirou v

budove a pristupovym bodom k nej

Zapadoslovenska distribuéna, a. s., Culenova 6, 816 47 Bratislava vo vyjadrenf zo difa 19,10.2021 pod &. 2053557~
00035-BA 201 vydéva nasledovné sihlasné stanovisko k projektovej dokumentdcii pre stavebné povolenie podla §
140b Stavebného zékona pre stavbu: MATERSKA SKOLA (d'alej len ,,Stavha"), na pozemku regisira C, s parcelnym
dfslom 480/885,480/894,480/975,480/974,480/973,480/892,480/969,480/970, v katastréinom Gzemi MILOSLAVOV,
podla projektovej dokumentdcie stavby: Materskd ¥kola, . vypracovang 23.9.2021, (dalej len ,Projektova
dokumentécm") za tychto podmienok:
Stavbu je mo¥né pripojit’ do distribulne] stistavy spoloénosti Zapadoslovenska distribufing, a.s. po splneni
podmienok urdenych v Zmluve &islo 170000307, v silade s platngm prevadzkovym poriadkom spolodnosti
Zipadostovenskd distributing, a.s. a platnymi podmienkami prevadzkovatela distribuéngj siistavy spolodnosti
Zapadoslovensks distribuing, a.s., ktoré sit zverejnené na webovom sidle spolo€nosti www zsdis.sk a v platnych
pravaych predpisoch; )
*  Pripojenie stavby do distribudnej stistavy bude realizované po kolandéceii Zariadend Prevadzkovatela;
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: %% Stavebndk j je povinn zrealizovat’ stavbu podPa predio¥ene] odstblasene; projeltovej dokumentécie;
| %+  Stavebolk je povinny reSpektoval vietky elekiroenergetické . zariadenia spolotuosti Zépadostovenska

distributng, a.s. a ich ochranné pisma v zmysle ustanoveni § 43 Ochranné pisma Zékona o energeiike tak, aby
nedoSlo poSkodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergeticlych zariadend spolodnosti Zapadoslovenska
distribuéng, a.8.;

® 'V pripade existujicich podzemngch elektroenergetickych zariadenf v majetku Zépadoslovenskej distribudne,
a.8., nachédzajicich sa v zdujmovom Yizemi stavby je Stavebnik povinng pred realizéciou zemmnjch préc
poziadat’ o vytydenie tychto zariadeni a to prostrednictvom vyplnenej Objednavky, ktot s povinnou prilohou
zagle na gdheratel@zsdis.gk, alebo po¥tou na adresu Zapadoslovensks disttibudng, a.s., P. 0. BOX 292,810 00
Bratislava 1 (sluZba je spoplatrend v zmysle aktudlne platného Cennika sluZieb distribicie elektriny
Zipadoslovenska distribudnd, a.s.). Informdeie o existencii podzemnych kéblovych vedeni moZe Stavebnik -
ziskat’ po registricii v aplikdeii Geopottdl, pristupne] na www.zsdis.ek;

#  Je nutné dodriiavat’ ochranné pdsma vietkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podla § 43 Zakona o
energetike $.251/2012 Z. z. a o =mene a doplnen( niektorfeh zékonov, 8 kiorymi osoby a mechanizmy
vykondvajlice price stivisiace so stavebnymi pricami danej stavby mo#u prist do styku. Zodpovedn4 osoba na
stavbe je povinnd vykonat poudenie (obozndmenie) vietkych os6b vykondvajhcich &innost, alebo zdrujdcich
sa na stavbe o pravidlich bezpednosti préce v blizkosti VVN, VN & NN veden;

= Vykopové price v ochrannom pasme podzemnych kdblovich vedent budd vykondvané ruéne so zvienou
opatrnostow;

® 'V pripade vykondvania §innosti v ochrannorn pésme a potreby vypnutia vedenia z bezpednostnych dévodov,
Stavebnik poZiada o vypnutie 30 dpi pred planovanym terminom prac, prostrednictvom vyplnenej Objednévky,
ktord odosle elekironicky na gdberatel@zsdis.sk, alebo postou na adresu Zipadosiovensks distribudng, a.z., P.
0. BOX 252,810 00 Bratiglava 1 (sl uZba je spoplatnené v zmyste aktuélne plainého Cennfka sluieb distribdcie
elektriny Zipadosiovenska distribuéng, a.s.),

Toto stanovisko a podmienky v flom uvedené st platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zénikn Zmluvy, podld
toho, kioré zo situacii nastane skor,

Toto stanovisko je vyludne stanoviskom spolo¥nosti Zapadosiovenskd distribudng, a.s. ako dotknutého orgénu, priom
nenalirddza stanovisko a vyjadrenie spoloénosti Zépadoslovenskd distribudnd, a.s. ako Gdastnika konania (ak mé
spolotnostZapadoslovenské distribudng, a.s. v prislu¥nom konanf aj postavenie Gastnfka konania).

V pripade zéwmu o konzulticiu technického rieYenia budiceho pripojenia nds kontaktujte elektronicky na

odberatel@zsdis.sk.

Bratislavskd vodarenska spolotnost’, a. s., Prefovskd 48, 826 46 Bratislava 29 listom &. 57602/2021/Th zo diia
18.10.2021 podala vyjadrenie:

Z hPadiska BVS k technickémy rieSeniu zasohovania pitnou vodon a k odvéadzaniu a Sisteniu odpadovych véd v zmysle
§ 17 ods. 2 pism. i) a § 18 ods. 2 pism., i} zdkona &, 442/2002 Z. z. o verginych vodovodoch a verejnyeh kanalizaciich
v gneni neskorsmh predpisov zaujimame nasledovné stanovisko!

EXISTUIUCI STAV

V stidasnosti nie je Materskd ¥kola pripojend na verejny vodovod a nie je pripojend na vergjni kanalizécin.

NAVRHOVANE RIESENIE

Zasobovauie voidou )
Navrhovany objekt Materskej Skoly bude z4sobovany pitnou vodou novou vodovodnou pripojkou D63 { DN 50 ), dlzky
5,8 t ktora bude napojend na verejny vodovod HDPE D110 PVC vedeny v Bottovej ulici ( zodpovedny projektant Ing.
Norbert Yokay ).

Na pare.&. 480/885 bude utniestnena nova vodomerna Yachta (viftorné rozmery 900x1200x1800 mm), Do Sachty sa
osadf navrhovanA vodomern zostava sfakturalnym vodomerom, kiord bude slizit’ pre objekt. Za vodomernou Sachtou
sa zrladi domovd Sast vodovodnej pripojky DN4O0,

Potreba vody je vypobitans pre MSP Qp = 3180 l/deti, ( 58 0s6b )

Qdvadzanie odpadovych vid

Objekt Materskej tkoly bude odkanalizovany novou kanalizatnou pripojkou PVC DN 200 do verejnej kanalizacie
DN300 vedensj v Bottovej ulici.

Na pozemku investora je umiestnend existujica revizna Sachta RS 400,

Odvédzanie vod z povrchového odtoku /zrdZkovich vod/ je navrbmuté do vsakovacich objektov na pozeraku investora.
V ohjekte sa nachadza miestnost’ kuchyne, ktord bude skt len na vidaj jedla nie na jeho pripravu, preto u nebudd
vznikat tukové odpadové vody a nie je potrebne rielit lapad tukov.

VYJADRENIE BVS
Pri akejkolvek stavebnej alebo inej &innosti v trase vodovodu a kanalizécie, poZadujems refpektovat’ na¥e zariadenia &
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ich pésma ochrany, vritane vistkych ich zariadend a sidast{ podla § 19 zékona &, 442/2002 Z. z. o verginych vodove g ;

a vergjnych kanalizdcidch. &

Pésma ochrany urdené podla predpisov do iinnostl Zdkona & 442/2002 Z, z. o verejngeh vodovodoch a kanahzaclécha e~

a vynimky z nich zostavajii zachovang.

K stavbe: ,Materska §kola* nemame ndmietky, gk cez predmetni a so stavbou sfivisiace nehnutelnosti nie st frasované

rozvody vodevodov a kanalizécif BVS, vratane ich sidasti a bude dodrZané ich pdsmo ochrany.

Z dévodu urdenia presnej polohy vodohospodérskych zariadeni vzhIadom na navrhovant stavbu je potrebné vyt§genie

smeru a vyky vereiného vodovodu, verejnej kanalizacie a stivisiacich zariaden{ v teréne podla zékona &. 442/2002 Z.z.

o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizécidch v znenf neskor¥ich predpisov. Uvedent sluZbu, resp. Zadost' o

vytydenie, odporafame objednat’ cez podateltiu BVS na zdklade objednévky na price (tlativo néjdete na nafej webovej

stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktngch centrich).

Technické rieSenie, ndvrh a realizécia vodovodnej pripojky imusf byt v silade so zdkonom &. 442/2002 Z. z. o verejnych

vodovodoch a verginych kanalizdcidch v znenf d'al¥ich zdkonov, za si¥asného dodrfania STN, EN a ON, vrétane ich

zmien a dodatkov a v stilade s platnymi ,, Technickymi podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny

vodovod a verejnt kanalizéciu a technickymi podmienkami ztiadovania a odstrafiovania vodovodnej a kanalizatnej

pripojky v podmienkach Bratislavskej vodaremkyaj spolodnosti, a.5. (d'alej len ,technické podxmenky“)

Plainé: ,, TECHNICKE PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehmmtelnosti na verejng vodovod a verejut kanaliziciu

a technické podmienky zriadovania a odstrafiovania vodovodnej a kanalizagnej pripojky v podmienkach Bratislavske]

vodarenske] spoloénosti, 2.5, s dostupné v kontakingch centréch a zverejnené na internetovom sidle www.hvsas,sk.

Viastnik vodovodnej pripojky zodpoveda za vysponadanie vietkych viastnickych a spoluvlastnickych vazfahov |

stivisiacich 8 vodovodnou pripojkou. g

Vzajomné préva a povinnosti vzhladom na spoluvlastnicke (prip, iné) vzfahy je potrebné dorieSit vzédjomngmi

zmluynymi vatahmi.

Vietky vodohospodarske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a kri¥ovania musia byf v koordindcii a v silade s

platnymd STN.

A. Z#sobovanie vodon

8 navrhovangm technickym riefenfin zésobovania predmetného objektu vodou sihlasime za pradpokladu, Ze budd

dodr¥ané podmienky BVS, uvedend v texie vyjadrenia:

a/ Vodovodad pripojka

1, Pripojenie na verejny vodovod je moZné len viedy, ak uZ na dant nebhnutePnost’ pare. &. 480/885 nebola zriadend

vodovodnd pripojka.

2. Vodovodna pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musf by’ priama bez lomov a nesmd byt

vykondvané Ziadne zmeny, ipravy a preloZky, kioré by mohli maf vplyv na technicky stav vodovoduej pripojky, na

meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvnit’ kvality a nezévadnost’ pitngj vody.

3, Zodpovednost za kapacitn, technicky a prevadzkovy stav vodovodnsj pripojky, vrétane vabternych rozvodov,

nesie vlagtolk, spracovatel’ projektovej dokumentéeie a investor.

4. BVS si vyhradzuje pravo na kontrolu vealizacie pripojky bezprostredne pred jej zasypanim v celej jej dizke.

5. Vodovodnd pripojka ani ¥iadna jef Yast’ nesmie byt prepojend s potrubim iného vodovadu, vlastného zdroja

vody (napr. studne), alebo iného zdraja vody a nesmie byt situovani v bifzkosti zdroja tepla, kiory by mohol spdsobit’

nadmerné zvienie teploty pitnej vody.

A

s

6. Zasahovat’ do verginého vodovodu a vykonévat pripojenie na vergjny vodovod moZu len tic osoby, ktoré st na
to prevadzkovatel'om wréené.
7. Zasady starostlivosti o vittorny -~ domovy vodovod néjdete na naej webovej strinke www.bvsas.sk, v sekeil

O vode > Kvalita vody > Zasady starostlivosti o vattorny - domovy vodovod. Voddrenska spolodnost je zodpovednd
za kvalitu dodévane vody len po vstup do vodovodnej pripojky. Za vattorny vodovod, Gidel ktorému shiZi, za jeho stav
a pripadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kahutika, je v plnej miere zodpoveduy majitel domu alebo bytu.
Vuaiiterny vodovod musf byt navrhnuty tak, aby nedochédzalo k stagndeii vody. Stagnujica voda je porovnatelnd s
potravinou po zéruénej dobe. V stagnujlicej vode nemusia nutne prebehmit’ negativne zmeny. V pripade, Ze tieto zmeny
prebehund, nemusia byt postrehnutelné zumyslami,

b/ Vodomernd fachta

L. Vodomerna $achta je siéast'ou vodovodnej pripojky, na ktorej je umiestnené meradlo -- vodomer. Yodomer je
stastou vodormernej zostavy a je vo vlastaictve BVS.

2. ‘Vodomern4 ¥achta umiestnens na parcele &, 480/558 musi byt stavebne a priestotove vyhovujica poZiadavkim
BVS, t. j, vybudovand a dokon¥end ete pred realizécion vodovodnej pi‘in]ky amontdZe vodomeru,

3 Usporiadanie novej vodomerngj fachty a vodomernej zostavy je potrebné realizoval’ podFa priloZenej schémy.
4. Vodomernt Sachtu Ziadame umiestnit’ na trase vedovodnej pripojky bez smerovich lomov, dihfou stranou v
smere pripojky v maximalngj vzdialenosti 10 m od miesta napojenia na verejny vodovod.

5. Majitel’ je povinny vodomernd Sachtu zabezpedit’ tak, aby nedo¥lo k mechanickému poskodeniu meradla a v

zirmnom obdobi ochrdnit meradlo proti zamrznutin.
.12
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¢ Vodomernd ¥achta Zadoym spdsobom nesmie ohrozovat bezpelnost’ a ochranu zdravia zamestnancov

2y S TG, . ; ”, . . . .
b <ondvajicich Sinnosti spojené s odéitanim vodomerov, vimenou vodotuerov, opravami vodomerngch zostdv a ingmi
WrAcammi sivisiacimi s meradiom.

® o 7. Vo vodomerngj $achte je prisne zakdzané skladovat’ akykolvek maierial nestvisiaci s prevadzkou vodomernej
: achty.
'© ¢/ Realizdcia vodovodnej pripojky a monté¥ meradia - vedomeru

& Ngklady na realizéciu monté¥ vodovodnej pripojky a mortas fakturatného vodomeru ako aj vidr¥bu vodometne] ¥achty
:? znada vlastaik pripojky.
7 pre Gspeiné zrealizovanie rekonStrukcie vodovodnmej pripojky je nevyhmutné splnenie viietkgch ,technickych
podmienok®: vykopans jama na vodovodnom potrubi tak, aby bolo mo#né nskutotnit’ napojenie na verejny vodovod za
dodr¥ania vietkfch bezpednostnych pravidiel, vykopané ryha od jamy po vodomernd Sachtu a osadend vodomerns
Jachta prisluinych rozmerov. Pri vykopoch pre napojenie pripojky na verejny vodovod miesto vikopu do pévodného
stavu uvadza zékazolk, resp. Ziadatel. Zarovefi znd¥a niklady na vsetky zemné préce.
V pripade splnenia podmienok uvedenych vy¥sie je viastnik pripdjanej nehnutelnosti povinny pisomne poZiadat BVS
o kontrolu technicke; pnpravenosu 14 realizéciu vodovodneJ ‘pl‘fp()jky a demontd#/ monté¥ vodomeru,
Tladivo: Ziadost' o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejny vodovod nijdete na na¥ej webovej strénke
www.bvsas.sk alebo v kontakingeh centrich pre kazda pripajant nehnutefnost ako aj pre vodoiner ha meranie stoného
pri studni,
’ @ B. Odvédzanie odpadovich vod
. ¥ QOdvédzanie odpadovych vod potadujems rietit ako deleny systém, odvedenie véd z povrchového odtoku /zrézkovich
[ vdd/ poZadyjeme rieli mimo splagkovi kanaliziciu a spdsobom, ktory vyhovuje konkrétnym hydrogeologickgm
. podmienkam. Nasa spolodnost’ si vyhradzuje prévo kontroly spdsobu odvédzania tychto v6d. Do vergjngj kanalizécis
' j& moZné vypuitat’ vyluine splaikové odpadové vody.
S navrhovanym technickym riefenim odvidzania odpadovych v6d z predmetmfch nehnutelnosti siblasfme za
predpokladu, 7e bud dodrZené podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia,
a/ Kanalizaéna pripojka
1. Detail a spdsob napojenia novej kanalizadnej pripojky DN 1506 na verejmi kanalizdcin DN 300 je potrebné
prekonzultovat’ pred zadatim akychkol'vek pric s obvodnym majstrom Divizie odvidzania odpadovich véd BVS
/kontakt; p. Marek Valek, tel: 0903 557 077/ a pripojenie na verejnd kanalizdcin poZadujeme realizovatl’ za jeho
pritomnosti,
2. Kanalizadnt pripojku, ktorej sti¢astfou musi byt revizna $achta na kanalizadnej pripojke, je potrebné riefit' v
ziysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, prip. stvisiacich noriem /stipadky, poklop a pod./
3. Revizon Sachtu na kanalizadnej pripojke poZadujeme umiestnit’ 1m za hranicou nehnutelnosti, na pozemkn
vlastnika nehnutePnosti,
4, Producent odpadovych vod je povinny ozndmit viastuikovi verejnej kanahzéme vietky zmeny a nové Gdaje
stivisiace s odvadzanim odpadovych vod do verginej kanalizdcie.
5. Kvalita odpadovych véd odvidzanych do kenalizdcie musi byt v sfilade s ustanovenou najvy$fon pripusinon
@3 mierou znelistenia, uvedenou v prilohe &3 Vyhlasky MZP SR & $5/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujll néleXitosti
© prevadzkovych poriadkov vereingch vodovodov a verejngeh kanalizicid,
b/ Realizdcia kanalizatngj pripojky
v pripade splnenia podmmnok uvedenfch vo vyjadreni vy3sie a pred pripojenfm nehnutelnosti na verejnd
kanalizécin v danej lokalite je viasindk pripdjanej nehnutelnosti povinny pisomtie poZiadat BVS o preverenie
techuickych podmienok pnpoj enia na vergjnl kanalizaciu.
Tlagivo: Ziadost o preverenie technickych podmisnck pripojenia na verejmi kanalizéciu néjdete na nadej webovej
strdnke www.bvsas.sk alebo v kontakingch centrich.
Pre tispe¥né zrealizovanie kanalizadnej pripojky je nevyhnutné splnenie vietkych ,,technick¥eh podmienok®,
Zikaznik, resp. Fadatel o pripojenie na verejmi kanalizaciu zné¥a niklady na vietky zemné préce.
v zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zékona &. 442/2002 Z.z, o verejnych vodovodoch a vergjnych kanalizdciach
#iadatel’ o pripojenie na verejny vodovod a na verejni kenalizécin sa méZe pripojit’ na verejny vodovod alebo verginh
kanaliz4ciu len na zéklade zmluvy o dodavke pitnej vody a odvéadzani odpadovych véd uzatvorencj s viastnikom, resp.
prevadzkovatel om verejného vodovodu a vereingj kanalizécie.
BVS si vyhradzuje prévo zmeny vyjadrenia na zéklade novozistengch skutoénosti.
Vyjadrenie BVS je platné dva roky.
Po strate platnosti vyjadeenia podla predchidzajice] vety je Ziadatel poviomy pred realizéciou pripojok peZiadat o nove
vyjadrenie.

N

Saltn Y

Upozornenie
\' pnpa.de neopravaeného odberu pitnej vody z verginého vodovodu dochddza k trestnému Sinu krddeZe podfa §
212 ods.2 pism. ¢f zékona &, 300/2005 Z. z., Trestny zékon v znend neskorSich predpisov
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\Y pripade neopravuentho vypa¥fania odpadovej vody do verejnej kanalizdcie sa producent dopista pries@
podPa § 40 ods, I plsm. ef zékona &, 442/2002 Z. z.

SPP — Distribiicia a. 5. vo vyjadven{ zo dia 15.07.2020 od & TD/NS/0683/2021/Pe oznamuje, Z¢ sihlas{ s vydanim
stavebného povolenia stavby (bez jgj plynofikécie) za dodrZania nasledoviych podmienok:

VSECOBECNE PODMIENKY:

- Popostdent predloZenej projektovej dokumenticie vySSie uvedenej stavby kontatujeme, ¥e nmiestnenie vyStie
uvedenej stavby nie je v kolfzii s existujlicicmd plynarenskymi zariadeniami v spréve SPP-D),

«  stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrfiavat’ ustanovenia Z4kona o energetike, Stavebného zékona a
ingeh vieobecne zaviiznych prévnych predpisov,

- stavebnik je poviony re¥pektoval’ a zohladnit' existencin plynfrenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpetnostmych pasiem,

- ak pri zemnych pricach d6jde k odkrytiu plynirenského zariadenis, siavebnik je povinng konfaktovat’ pred
zasypanim vykopu zéstupeu SPP-D (p. Matd¥ Tomdsek, email: matustomasek@spp-distribucia.sk) na
vykonanic kontroly stavu obnaZeného plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypd plynovodu a uloZenia
vystrazne] folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- stavebnlk je povinny zabezpeSit' odkryté plynavody, kéble, ostainé inZinierske siete pofas celej doby ich
odkrytia proti poskodeniy,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi je prsne

zalkhzana, pokial sa na tieto price nevatahje vydansé povolenie SPP-D,

- ka#dé poFkodenie zariadenia SPP-D, vrétane po¥kodenia izoldcie potrubia, musi byt' ihned’ ohlisené SPP-D na f

tel. &, 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti mbe viest' k viznemu ohrozentu ¥ivota, zdravia a majetku
verejnosti, upozotfivjeme, e SPP-D md¥e pri vietkych pripadoch potkodenia plynirenskych zariadend podat’
podnet na Slovenskd obchodnd in¥pekein (SOI), kiord je oprivnend za porudenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpednosinom pésme plyndrenského zariadenia nlo#it podla ustanoveni Zdkona o energetike pokutu
vo vyike 300, € aZ 150 000,- €, poSkedenim plynérenského zariadenia mbze dajst’ aj k spachaniu trestného
Sinu vEeobecného olrozemia podla § 284 a § 285, pripadne irestného &inu poSkodzovania a ohrozovamia
prevadzky vieobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona &, 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

- v zmysle § 79 Zékona o energetike stavebnik nesmis bez sihblasu prevadzkovatela distribudng siete v
ochremnom pésme plyndrenskich zariadenf vykondvat dinnosti ako ani umicstifovat’ stavby, kontrolné Sachty,
trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribudng siete v
bezpetnostnom pastme plyndrenskych zariaden! umiestiiovat’ stavby,

« L technickému rieeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNE PODMIENKY:

- Ziadne.

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko refiektvje stav (existenciu plynarenskych zariadend a ich ochraungch a bezpetnostagch pasiem) ku din
jeho vydania.

Kazdi, zmena dokumentdcie/umiestnenia stavby, ku ktorej ddjde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik povinny
prerokovat’ s SPP-D & poZiadat’ SPP-D o vyjadrenie k navthovanej zmsne.

Stanovisko a podmienky v fiom stanovené st platné v pripade, %e nfvrh (¥iadost’) na vydanie stavebného povolenia bude
podany najneskdr do 8. 10. 2022, ak stavebnik tito Lehotu zme¥kd, je povinny poZiadat’ SPP-D o vydanie hového
stanoviska.

V pripade, Ze stavba ma byt’ v budtenosti pripojend na distribudni siet’ previdzkovani SPP-D, je stavebnik povinng
pred zadatim stavebného konania overit’ dostupnost’ a kapacitu distribugnej siete 8 to podanim iadosti o pripojenie do
distribugnej siste na predpisanom tladive, aleébo elektronicky, prostrednictvom aplikécie zverejnenej na wehovom sidle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

SPP-D je v stlade s prisluingmi prévnymi predpismi opravnena toto stanovisko zrudit v pripade, ak déjde k podstatngj
zmene skitkovich okelnosti, z ktoryeh SPP-D pri vyddvani tohto stanoviska vychidzala, alebo v pripade, ak déjde k
zmene ustanoveni pravaych predpisov, na zéklade ktor{ch bolo toto stanovisko vydané.

Slovensky zviiz telesne postihnutych, Sevitenkova 19, 851 01 Bratislava listom &, 277/2021 zo difa 08.10,2021 vydiva
nasledovné stanovisko:

Uttel stavby:
. stavba v kiorej sa predpokladd zamestndvanie osdb s obmedzenou schopnostou potybu
0 inZinierska stavba u¥ivani osobami s obmedzenon schopnost'ou pohybu
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%Bdenﬁ stavbu sa v zmysle § 56 vyhi. MZP SR 532/2002 Z.2. verahuii vieobeond techiické poZiadavky na stavby
é _{vangé osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orfentécie.

'Navrhovand stavba z hPadiska pristupnosti spiifa vieobecné technické pofiadavky na stavby uZivané osobami s

st

Navey,

MM jshmedzenou schopnostou pohybu v zmysle vyhl, MZP SR £,532/2002 Z. z. a prilohy k vyhléske &532/2002 Z. zktorou
‘sa urdujt vieobecné technické poZiadavky zabezpeSujice uvFivanie na stavby udfvané osobami s obmedzenou
‘schopnostou pohybu.

. Navrhovand stavba splita v¥eobecné technické poZiadavky na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou

S8 pohybu v zmysle vyhl, MZP SR. &,532/2002 Z. z. a prilohy k vyhlitke &.532/2002 Z. s ktorou sa wréujtt vieobecnsé
‘technické poXiadavky zabezpetujiice nZivanie na stavby uZivané osobami s chmedzenou schopnostou pohybu,

ra Doporudujeme vydanie stavebného povolenia

, -V pripade poZiadavky budicich uZtvatefov objektu aby ho mohli uZivat’ osoby s obmedzenou schopnost'ou pohybu, je

©h  osmost tito poZiadavku riedit individudlne stavebnou tipravou pripadne technickymi prostriedkami.

ed  Progres — TS, s.r., vo svojom vyjadreni zo diia 30.09.2021 oznamuje, o v danej oblasti Miloslavov, katastrilne Gzemie
02 piloslavov, parc. & 480/885,-894,-975, 521/310-312,-314,-396-397,-398,-401,-403,-406 nézov stavby ,Materskd
ha  Ykola®, nemd poloené rozvody kablového distribudného systému, '

¢2  pozkoduutic o ndmietkach Gastnikov konania:
~  Nebol vZznesené,

ne
. @ Na zéklade uvedenych vy&ie sa stavebny drad rozhodol tak, ako je to uvedend vo virokove] dasti tohto rozhodnutia,
M Odbvodnenie

1 Stavebnik: Willy & Black s.r.0,, Agitova 4/D, 841 01 Bratislava, ICO: 52 561 631 zastipeny DJ engineeting, s.r.0.,
n Mg, Darina Marunové, Slne¥nicova 5C, 900 41 Rovinka podal dita 18.10.2021 Ziadost o vydanie stavebnsho povolenia
© . nastavbu ,MATERSKA SKOLA® na pozemku p. 8. 480/885,-894,-975, 521/310-312,-314,-396-398,-401,-403,-406
a katastrélne dzemie Miloslavov.

v Diiom podania Ziadosti bolo zafaté stavebné konanie. K névrhu bola priloend dokumentdcia vypracovana
b zodpovedngm projektantom Ing. arch. Igorom Pohanidom, A-design, s.r.o0., Haburské 20, 821 01 Bratislava ICO: 36
181 889 a vyjadrenia dotknutych orgdnov.

Stavebny firad oznémil pod &. SU-5561-10907/2021/Me podfa § 60 ods, 1, 3 stavebného zékona diia 25.10.2021
zadatic stavebného konania vietkym nastnikom konania a dotknutym otgdnom awupustil od dstaeho konania a
miestneho zistovania, nakoTko podand Zadost' s priloZenymi dokladmi poskytla dostatodny podklad pre posidenie
navrhovane] stavby a stavebnému diradu 50 dobre zudme pomery pre wmiestnenie budticej stavby.

4%  Stanoviski Glastnikov konania, dotknutych orginov a zainterssovanych organizécif boli skoordinované a zahrauté
“ do podmienok tohto rozhodmutia.

Stavebny tirad preskdmal predloZend iadost o stavebné povolenie z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods.1
a 2 stavebného zékona a zistil, Ze uskuto¥nenim (ani budiicim nZivanim) stavby nie st ohrozené zéujmy spolognosti,
ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a oprdvnené zénjmy Giastnlliov konania.

Dokumentécia stavby spfﬁa poriadavky urdené v § 47 stavebného zdkona o po¥iadavkéch na vysiavbu, ako aj
podmienky Wzemmného rozhoduutia o umiestnent stavby. V priebehu stavebného konania nenafiel stavebny tirad také
dbvody, ktoré by branili povoleniu stavby.

Namietky iastnikov konania:
- mneboli.

Spravny poplatok v zmysle zékona &, 145/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov bol uhradeny do pokladne oboe
Miloslavov.

Poudenie

Podla ust. §54 zik. 8. 7171967 Zb. o sprévnom konami je moné proti tomuto rozhodnutiu podat’ odvolanie na
Okresny rad Bratislava, Odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie tatnej stavebnej spravy, Tomdsikova 46, 832
.15




Rozhodnutie sa doruci: 3
Willy & Black s.r.o., Agatové 4/D, 841 01 Bratislava, ICO: 52 561 631 (stavebnik)

DJ engineering, s.r.o., Sinecnicova 5C, 900 41 Rovinka ICO: 47 924 799 (splnomocnenec)
A-design, s.r.o., Haburska 20, 821 01 Bratislava ICO: 36 181 889, Ing. arch. lgor Pohani¢, (projektant)
WERTIKA s.r.o., Agatova 1, Bratislava, PSC 844 27, 1CO: 35 843 080
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MATERSKA SKOLA - ’rl Lesiku kapacita 50

- 1 * =[A= - A S
PLOCHA POZEMKU 1275mz2 100,0 % v Cl <L=f NAoOV stavey: MATERSKA SKOLA
ZASTAVANA PLOCHA 384,0 mz 30,1 % «
PN 7e 3217 m2 AREHITEKTONICKT atotior P.¢.480/835.894,975 a 521/310,311.312.314,396,397,398,401,403.406
HAHURBKA 20.021 01 BRATISLAVA miesto stavby: MILOSLVOV. K.u. Miloslavov, Okr. Senec
GENERALNY  A-DESIGN s.f.0. investor: Willy&Black s.r.o. Slvpea PO [GP
PROJEKTANT:  BRATISLAVA Agatova 4/D, 841 01. Bratislava
- STAVESNf OBJEKT: OATU.V. 10/2021
HIP: Ing.arch.l. POHANIC S0-01 Materska skola ZAKGiSIo 272021
5 FORMAT 02xA4
20DPOVEONY A -~
Ing.arch.l.POHANIC
PROJEKTANT: 9 MIERKA: 1:250
- OBSAH: C.VWYXRESU
VYPRACOVAL:  Ing.arch.l.POHANIC ARCHITEKTONICKA SITUACIA 01



Priloba €. 3 ku kiipnej zmiuve
{prevod vlastnickeho préva k nehnutelnosti) — Materska Skola Miloslavov Bottova ul.

$tandardy pre budovu Materskej Skoly ~ interiér/exteriér
Holodom: cena 564 632,00 EUR vr. DPH

- Obvodova stena Palend tehla 250 PD
B Zateplenie EPS 70F 200 mm
- Nosnd stena interierova Palena tehla 250 PD
- PoZiarna stena medzi Usekmi Palend tehla 200PD
- Priecka Palend tehla 125PD
- Okna faséda 5 komérkovy profil trojsklo biele
- Vstupné dvere bezpednostné biele
- Spolotné priestory chodby lino { alt. keramika )
- Schodisko ndstupnice fino ( alt. keramika )
- Spoloéné priestory steny iadrovd omietka biela malovka
- Zamodénicke vyrobky zdbradlia ocelové $edd farba
- Triedy a priestory podlahové kdrenie lino
9 Priestory s mokrou prevadzkou keramika
- Zésobnik TOV 80-100 L { alt. s tep.¢erp. )
- Vonkajsie terasy 4-Up betén/dlazba
- Vykurovanie tepelné Cerpadlo

- Inzinierske siete, pripojky, bleskozvod

Vstavany interiér — Standard: cena 78 277,00 vr. DPH
- Interiérové dvere, klucky
- Podlahy - lamino, keramika

- Hygiena we, vaiia, umyvadlo a batérie priprava pre pracku
. Priprava pre kuchynsku linku rozvody

- Svietidla zdsuvky a vypinade

- Steny, stropy jadrova omietka hiela malovka

- Nadstandard interiér: cena 14 940,00 EUR vr. DPH
kuchynska linka, vydajfa stravy
- spotrebite podla projektu

‘Exteriér ( v cene holodomu )
- Oplotenie pozemku pletivo poplastované, brdnka, brana cena: 12 337, 00 EUR vr.DPH
- Spevnené plochy chodniky - betén/dlazba cena: 6 112,00 EUR vr.DPH

. Exteriér — nadStandard: cena 32 865,00 EUR vr. DPH
- terénne Gpravy, pokladka travnateho koberca, vysadba krikov, strom&ekov
cena: 7 635,00 EUR vr. DPH
- zavlahovy systém cena: 8 500,00 EUR vr. DPH
- vodn4 stavba — studiia cena: 984,00 EUR vr. DPH
- pieskovisko a herna plocha, ihrisko pre deti cena: 15 746,00 EUR vr. DPH
Konlec pritohy &. 3 ku KZ



Ing. Branislav Ivan, znalec v odbore Stavebnictve, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnutel’nosti

Zadavatel”: WILLY & BLACK s.r.0.
ul. Agétovi & 4/D
841 01 Bratislava

Datum objedndviky: 15.11.2021

ODBORNY POSUDOK
¢islo 012021

Vo veci :

Stanovenia budicej viecbecne] hodnoty materskej $koly, plotov a pozemkov
v zmysle predlozenej projektove] dokumentacie, k. . Miloslavov, obec
Miloslavov, okres Senec.

Poédet stran odborného posudku ( z toho priloh) : 31 (15)
Polet odovzdanych vyhotoveni odborného posudku : 4



1. UOVODNA CAST

1. Uloha: Stanovit bud@cu vieobecnt hodnotu materskei Skoly, plotov a pozemkov v

znysle predloZenej proijektove]  dokumentécie, k. 4., Milcslavov, cbec
Miloslavov, okres Senec.

2. Datum vyZziadania posudkw ; 15.11.2021

3. Datum, ku ktorému je posudok vypracovany ( rozhodujici na zistenie stavebnotechnického
stavu) : 15.11.2021

4. Datum, ku ktorému sa nehnutel’'nost’ alebo stavba chodnecuje : 15.11.2021
5. Podklady na vypracovanie pesudiu :

5.1. Podklady dodané zadavatelom:

a) Ustna objedndvka zo diia 15.11.2021
b) Geometricky plan

¢) Projektova dokumentédcia stavby

5.2. Podidady ziskané spracovatel’om:

a) Vypls =z katastra nehnutelnosti, =z LV &, 3827 =zo dia 11.06.2021, k. 4.
Milocslavov, vytvoreny cez katastrdlny portal.

b} Situdcia umiestnenia pozemkov

6. PouZité pravne predpisy a literatira;

Vyhladka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky &. 492/2004 Z.z. o
stancveni vgeobscne] hodnoty, v zneni jej novely &. 213/2017.

Zakon &. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmoCnikoch a prekladateloch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov.

Vyhladka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky &. 228/2018 Z.z.
ktorou sa vykondva zékon &. 382/2004 Z.z, o znalcoch, tlmodnikeoch a
prekladateloch a ¢ zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zakon &, 5B0/1876 Zb. o dzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni
neskordich predpisov.

vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &.
79/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR SR o katastri nehnutelnosti a o
zapise vlastnickych a inych prév k nehnutelnostiam (katastrdlny zakon) v zneni
negkorsich predpisocov.

Opatrenie Statistického tiradu Slovenske] republiky &. 128/2000 Z.z., ktorym sa
vyhlasuje Klasifikacia stavieb.

Marisn Vyparina a kol. = Metodika vypoZtu wvieobecnej hodnoty nehnutelnosti a
stavieb, %1linské4 univerzita v EDIS, 2001, ISBNW 80-~7100-827-3

7. Definicie posudzovanych veliéin a pouZitych postupeov
- V&eobecna hodnota (VEH) - Je vyslednid objektivizovand hodnota
nehnutelnosti a atavieb, ktora e znaleckym odhadom ich
najpravdepodobnejgej ceny ku dnu ohodnotenia, ktord by tieto mall
dosiahnut na trhu v podmienkach volnej sOtaZe, pri poctivom predaji, ked
kupuitdci aj preddvaijidci budd  konat g patridnou informovanostou i
opatrnostou a s predpokladom, Ze cena nie Jje ovplyvnend neprimeranou
pohnitkou; obvykle vratane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentnym pojmom
je trhovd hodnota (market value) alebo obecnd cepa. SGZasné znenie platne]



vyhldiky pre ohodnocovanie nehnutelnosti (492/2004 Z.z, - Prilcha 3)
umo#fiuje stancvit vSeobecnd hodnotu nehnutelnosti nasledovnymi postupmi:

®» Porovnidvacou metddou s uZ  zrealizovanymi prevodmi a prechodmi
nehnutelnost{ v danom mieste a &ase.

® Kombinovanou metddou (pouZije sa pri stavbach, ktoré st schopné

dosahovat vynos formou prenajmu) pcdla vztahu V8Hs = (a . HV+ b
TH) / (a+b) (€]

kde HV -~ vynosovd hodnota stavieb ([€]; TH -~ technickd hednota
stavieb [€]:; a - véha vynosove] hodnoty [-1; b — vdha technicke]
hodnoty.

e Vynosovou metddeu (pouZije sa pri pozemkoch, ktoré si schopné dosahovat
vynos). Vynosovad hodnota pozemkov sa vypodita kapitalizaciou budacich
cdéerpatelnych zdrojov podas &asove necbmedzeného obdobia vynosovosti:
V8Hpoz = CZ/K [€]

kde 0% - odderpatelny =zdroj, ktorym sa rozumie dispenibilny wynos
dosiahnutelny prl riadnom hospodareni formou prendjmu pozemku
[€/rok]: k - turokevd miera, ktord sa do vypodtu dosadzuje v
desatinnom tvare {%/100). MinimAlna vyBka dvrokove] miery v
percentdch sa rovnd 1,5 nésobku zdkladnej urokove] sadzby
Eurépskej centrilned Dbanky, UGrokovd miera =zohladiiuje aj
zratafenie dafiou z prijmu.

¢ Metdédou polohovei diferenciicie (= metdda nepriameho porcvnania):
a) stavby: V8Hs = TH ., km (€]

kde TH -~ technické hodnota stavby [€]; kyp - koeficient polohove]
diferencidcie vyjadrujicli wvplyv polochy a ostatnych £aktorov
vplyvajtcich na v3eobecntG hodnotu v mieste a Case [-].
Pre wvypoBet ke je na Slovensku zauZivany postup podla publikacie
Marian Vyparina a kol. -~ Metodika vypodtu vSeobecnej hodnoty
nehnutelnosti a stavieb, %ilinska univerzita v EDIS, 2001, ISBN 8§0-
7100-827-~3., Koeficient ke sa urduje pomocou tabuliek. Tabulky su
zostavené zvl1a3t pre stavby a zvla3t pre byty a nebytové priestory.
Posudzovanému obiektu st priradené hodnoty koeficientov predajnosti
pre Jjednotlivé kvalitativne triedy v rozmedzi 1. =~ 5. trieda.
Vysledny koeficient kep sa vypodita ako vaZeny priemer podla vztahu:

= GBS Pf
kpp = Dz (8w ) / 22y vy,
kde: ty - trieda polohy nehnutelnosti k £faktoru ([-1: vy - véha
faktoru [~]; Pr - polst faktorov triedy polchy [-].

k) pozemky:  VS8Hpz = M . VHw , ke (€]

kde M - vymera pozemku [m?]; VHw - Jednotkovd vychodiskevd hednota
pozemku; technlickd hodnota stavby; ke — koeficient polohove]
diferencidacie [~] stanoveny nasledovne: kep = ks . kv . ko .

ke « kro kz . ke [-]s
kde: ks - koeficient v&ecbecnej situdcie [-]; kv - koeficient
intenzity vyuZitia [-]: kp - koeficlent dopravnych vztahov [-
1; kr - koeficient funk&énéhc vyuZitia dGzemia [-]; kr =~
koeficient technicke]j infragtruktiry pozemku [-1: ks -
koeficient povy3ujdcich faktorov [-1: ke - koeficient

redukuijdcich faktorov [-].
Vyber vhodnej metdédy vyvkond  znalec. Vyber Jje v znaleckom posudku
zddvodneny, Podla G&elu znaleckého posudku meine pouzit aj viac metdd
sGdasne, pricom v zavere bude po zddvodneni uvedenid len vEeobecnd hodnota
ur&end  vybranou metddou, ktord najvhodnejdie vystihuje definiciu
vSecbaecnej hodnoty.



- Vychodiskovd hodnota (VH) - e znalecky odhad hodnoty, za ktoerd by bolo
moZné hodnotend stavbu nadobudnit formou vystavby v ase ohodnotenia na
arovni bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ekvivalentnym pojmom Je
reprodukdnd obstardvacia hodnota alebo novd cena. V zmysle nedzinarodnych
ohodnocovacich &gtandardov sa jednd o princip ndkladového urdenia hodnoty.
Vychodiskovd hodnota stavieb sa stanovi podla zdkladného vztahu:

VH =M . { RU . kcv. kv . kzp . kve . kx . ku) [€]
kde: M - polet mernych jednotiek; RU - rozpoeltovy ukazovatel ; key -

koaficient wvyjadrujdci vyvoil cilen; - ky -~ koeficient vplyvu
vybavencstli  hodnoteného  objektu; kgp = koeficient wvplyvu
zastavane] plochy hodnotene’; stavby; kg - koeficient
konStrukéno-materidlove] charakteristiky: by — koefiicient

vyjadrujiucl dzemny vplyv.

Priemerné maximélne sadzby DPH pre stavby pri ich vystavbe

S e 80 08 Tg0 g Ly e e e e

801 / lex; Z2ex 6,689% 10,527% 14,243% 19,000% 20,000%

802 / lex 6,677% 10,518% 14,239% 19,000% 20,0008

803 / lex 6,736% 10,563% 14,259% 19,000% 20,000%

BlL / l2ex; 5,561% 10, 429% 14,198% 19,000% 20,000%

22ex

812 / lex: Zex 6,514% 10,393% 14,181% 19,000% 20,000%

815 / 23ex 6, 000% : 10,000% 14,000% 19,000% 20,000%

g21 / 2141 6,157% 10,120% 14,055% 19,000% 20,000%

827 / lex; 2ex 6, 000% 10,000% 14,000% 19,000% 20,000%

éa i 832 / 2ex 6,000% 10,000% 14,000% 19,000% 20,000%
-Technickd hodnota (TH) - je znalecky odhad vychodiskcvej hodnoty stavby
znifeny o hednotu zodpovedajucu vySke opotrebovania (HO). Ekvivalentnym

pojmom je reprodukdnd zostatkovd hodnota alebo Jdasovd cena.
Stancvi sa nasledovne: TH = VH - HO alebo TH =TS . VH / 100 [€]

-Opotrebenie stavby (0) ~ Je percentudlne vyjadrenie opotrebenia stavby a

zodpovedd znehodnoteniu technickéhe stavu stavby v zavislosti od wveku,
predpokladane] Zivotnosti, spdsobu uZivania stavby, udriby stavby a pod.
Hodnota vyjadruijdca opotrebenie (HO) je saet hodndét wvyjadruijltci
opctrebenie jednotlivych &asti stavby.

- Technicky stav (T8) - je percentudlne vyjadrenie okamZitého stavu stavby.
Stanovi sa nasledovne: TS = 100 - 0 (€]
kde: O - opotrebenle stavby [3].

-Vynosovd hodnota (HV) - Je znalecky odhad sGfasnej hodnoty budicich
disponibilnych  vynosov z  vyuZitia nehnutelnosti  formou prendjmu,



diskontovanych rizikovou {(diskontnou) sadzbou. Vynosova hodnota stavieb sa
mdéZe stanovit nasledovnymi spésobmi:
a) kapitallizéciou budicich wvynosov podas d&asovo necobmedzenéhe obdeobia

vynosovosti {tzv. vednd renta) : v =072 / k (€]
kde: 07% - odlerpatelny zdrej, ktorym sa rozumie disponibilny vynos so
zohladnenim kapitalizovaného odpisu [€/xok]l; k ~ Urokovd miera,

ktorda sa do vypoltu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100],
Grckovd miera zohladiiuje aj zataZenile daflou z prijmu.
b) kapitalizidclou budicich vynosov podas &asovo obmedzeného cbdobia

- _i 0z, _HL
, e . T LRy (R
vynosovestl s néaslednym predajom : t=1 €]

kde: OZr — odlerpatelny zdroj, ktorym sa rozumie disponibilny vynos v
obdobi t [€/rok]; n- &asové obdobie vynosovestl v rokoch
uvaZované pre vypofiet; k - Urokovd miera, ktord sa do vypoltu

N dosadzuje v desatinnom tvare [%/100], uUrokovd miera =zcohladiiuje
D aj =zataZenle dahou z prijmu; NL - likvida®nd hodnota stavieb
(€].

- Vek stavby (V) - vwypclita sa ako rozdlel roku, ku ktorému sa ohodnotenie
vykonédva, a roku, v ktorom nadobudlo prévoplatnost kolaudalné rozhodnutie.
V pripadoch, ked doZlo k uZivaniu stavby skér, vypcelita sa vek tak, Ze od
roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykondva, sa odpolita rok, v ktorom sa
preukézatelIne stavba zaala ufivat. Ak nemofno wvek stavby takto zistit,
potita sa podla iného dokladu, a ak nie Jje ani taky deoklad, uréi sa
zdévodnenym odbornym odhadom.

- Zostatkova Zivotnost stavby (Z) - je predpokladand doba dalde] Zivotnosti
stavby v rokoch aZ do predpokladaného zaniku stavby.

-Predpokladanad Zivetnost stavby (Z2) - rozumie sa celkovd predpokladana
Zivotnost stavby pri befnej UdrEbe od jej vzniku aZ do Gplného zaniku.
Udédva sa v rokoch. Zivotnost stavby urduje znalec s prihliadnutim na jej
kondtrukéno-materidlové riefenie, technicky stav, spdsob a intenzitu
uZivania a vykonavant ddribu.

& 8. Osobité poziadavky zaddvatela:

7iadne osobité poZiadavky neboll vznesene.



n. POSUDOK

1. VSEOBECNE UDAJE :

a) Vyber pouzitej metédy :

Priloha ¢. 3 vyhlasky MS SR ¢&. 492/2004 Z. z. o stanoveni vSeobecnej hodnoty
majetku v zneni vyhlasky MS SR ¢. 626/2007 Z. z., vyhladsky MS SR ¢. 605/2008
Z. z., vyhldSky MS SR &. 47/2009 Z. z., vyhldSky MS SR ¢. 254/2010 Z. z. a
vyhlasky MS SR ¢. 213/2017 Z. z..

Pouzita je metdda polohovej diferenciécie.

Porovnavacia metdéda nie Jje pouzita, pretoze k spracovaniu posudku nemam k
dispozicii dostatok hodnovernych udajov z posledného obdobia ( cca jedného
roku ) o cenach nehnutel’nosti z realizovanych prevodov na trhu nehnutel’nosti
dosahovanych u obdobnych nehnutel’nosti v porovnatel’nom mieste a Case.

VypocCet vychodiskovej hodnoty je vykonany pomocou rozpoctovych ukazovatelov
publikovanych v Metodike vypoCtu vSeobecnej hodnoty nehnutelnosti a stavieb
(ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej Uurovne je podla poslednych znamych
Statistickych Gdajov vydanych SU SR platnych pre 1. Stvrtrok 2021.

Vychodiskové rozpoCtové ukazovatele boli spracované s pouzitim posledne
platnych rozpo&tovych ukazovatelov spracovanych pdvodne Ustavom racionalizéacie
v stavebnictve, Praha, aktualizovanych podl'a Statistickych informacii o vyvoji
cien stavebnych prac uverejfovanych SSU a z kalkulacii opréavnenych
dodavatel'skych nékladov vyhodnotenych Ustavom sudneho inZinierstva (USI)
Zilinskej univerzity.

Vychodiskové rozpoCtové ukazovatele sU spracované k terminu 4. Stvrtrok 1996.
Na aktualnu cenovl hladinu sa prepoCitavaju pomocou priemerného indexu vyvoja
cien pre odbor stavebnictvo ako celok vydavanych Slovenskym Statistickym
Uradom. Metodika je verejnou publikdciou. Zdrojom vypoCtu tychto indexov je aj
internetova stranka http://sco.svf.stuba.sk/usz/.

Pod VSeobecnou hodnotou (VSH) sa rozumie vysledna objektivizovanad hodnota
nehnutel’nosti a stavieb, ktord je znaleckym odhadom ich najpravdepodobnejsej
ceny ku dnfu ohodnotenia, ktord by tieto mali dosiahnut na trhu v podmienkach
vol’nej sutaze, pri poctivom predaji, ked kupujlci aj predavajuci budld konat s
patri¢nou informovanostou 1 opatrnostou a s predpokladom, Ze cena nie je
ovplyvnena neprimeranou pohnitkou, obvykle vratane dane z pridanej hodnoty.

b) Vlastnicke a eviden¢né udaje:
List vlastnictva ¢. 3827 zo dna 11.06.2021, vytvoreny cez katastralny portal,
k. 0. Miloslavov - vid priloha ¢. 1

c) Udaje o obhliadke predmetu postdenia:
Obhliadka predmetu posudenia nebola vykonana z dbévodu, Zze sa jedna
0 stanovenie budlucej vSeobecnej hodnoty nehnutelnostri.

d) Technicka dokumentacia:
K vypracovaniu odborného posudku na stanovenie budldcej vSeobecnej hodnoty
nehnutel’nosti zadavatel’ predlozil projektovl dokumentaciu stavby.



e) Udaje katastra nehnutel’nosti:
Po pravnej stranke sa dokumentécia nehnutelncsti zhoduje so skutolnostou.

) Vymenovanie jednotlivich pozemkov a stavieb, kioré st predmetom ohodnotenia;
- Materskéd 8kola, k. O. Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec
- ploty

- pozemok

g) Vymenovanie jednotlivieh pezemkov a stavieb, ktoré nie s predmetom ohodnotenia :
Nenachédzajn sa,

2. STANOVENIE VYCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ
HODNOTY

2.1. Materska Skola, k. . Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec.

Pri vypolte v3eobecnej hodnoty stavby bol pouZity softvér HYPO pre siddnych
znalcov firmy KROS verzia 16.72.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 801 31 budovy materskjch Skol
KS: 1263 Skoly, univerzity a budovy na videlivanie

OBSTAVANY PRIESTOR STAVBY

Zﬁ]k]ladv o
(1 50%3, 94+9 39*9 10/2+32 78*12 90/2+3 55*17 76/2+3, 55"‘17 76/249, 39i
*23,68/2-2 S1#12,72/2-2,51%12,72/2-3,72%2,73-3,72%2,73)*0,30
thna stavba

114,62

(1,50%3,04+9,39%9,10/2+32,78%12,90/2+3,55%17,76/2+3,55%17,76/2+9,39 | 1 413,60
#23,68/2-2,51%12,72/2-2,51%12,72/2-3,72%2,73-3,72*2,73)*3,70 S
(1,50%3,0419,39%9,10/2+32,78* 12, 00/2+3,55%17,76/2+3,55% 1 7,76/2+9.39 1 413.60
*23,68/2-2,51%12,72/2-2,51%12,72/2-3,72*2,73-3,72*2,13y*3,70 & oo

A__Za‘.streseme o
(1 503, 94+9 39"‘9 10/2+32 78*12 90/2+3 55*17 76/’?+3 55"‘17 76/2+9 39I

57,31

STANOVENIE VYCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNU JEDNOTKU

Rozpodtovy ukazovatel: RU=2375/30,1260= 78,84 €/n¢
Koeficient kongtrukeie: kx = 0,939 (murovand z tehdl, tvdrnic, blokov)



Vypocet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konStrukénej vyiky objekiu

11,50%3,94+9,39%9,10/2+32, 1
78%12,90/2+3,55%17,76/2+
3,55%17,76/2+9,39%23,68/2
~2,51%12,72/2- §
2,51%12,72/2-3,72%2,73- |
13,72%2,73 !
11,50%3,94+9,39%9,10/2+32,
78%12,00/2+3,55%17,76/2+ :
® #* i

3 ; 2,51%12,72/2-3,72%2,73- | z

& 3,72%2,73 ; }

—

Nadzemné 382,05!

Repr.i3,70 3.7

o

Nadzemné 3,7 0 3,7

Priemernd zastavand plocha: (382,05 + 382,05) /2 = 382,05 m*
Priemernd vySka pedlaZi: (382,05 * 3,7 + 382,05 *3,7) /{382,05 + 382,05} = 3,70
m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: kzp= 0,92+ (24 / 382,05) = 0,9828
Koeficient vplyvu kon$trukénej visky podiaZi objektu: kvp=030+(2,10/3,7)=0,8676

Vypodet lkoeficientu vplyva vybavenia objektn

Konﬁm]kcie pedPa RU
[Zéklady vrat. zemnych préc

R e —
. jStropy__
' 1Zastregenic bez krytiny

- Krytina strechy

Klampmrske konstrukole
Up1 avy vnutornych povrchov

Upravy vonkajsich povrchov
Vnﬁtorne”kerammke obklady

O 00, ~d O WA T TN e |
: T

10 iSchody
11 Dvere

12 |Vrata
13 Oknd
14 __,”Povrchy podlah o
15 .1Yykur0vame B

17 Bleskoavod 0100 1 100 100 | 086




19 iVnutornd kanalizdcia
20 Vnbtorny plynovod
21 {Ohrevteplejvody
22 i{Vybavenie kuchyit
23 |Hygienické zariadenia a WC
Vytahy

Ostatné

Koeficient vplyvu vybavenosti: ky=116,50/100=1,1650
Koeficient vyjadrujtei vyvoj ciem: kcv=2,826
. Koeficient vyjadrujiici Gzemny vplyv:  ky = 1,02
3 Vychodiskovd hodnota na MJ: VH =RU *kcy *kv *kzp *kvp * kg ¥k [€/m’]
: VH = 78,84 €/m’ * 2,826 * 1,1650 * 0,9828 * 6,8676 *
0,939 * 1,02
VH = 211,9801 €m’
TECHNICKY STAV

Vipodet opotrebenia linedrnou metddou so stanovenim Zivotnosti odbornym odhadom

Materska gkola

IMilostavov 2021

i
!
i

VYCHODISKOVA A TECHNICKA HODNOTA

® X”"’h"_‘m“”’a 211,0801 €/m? * 299,13 m? 635 755,88
hodnota R R A
Technickd hodnota (100,00 % z 635 755,88 € 635 755,88

2.2 PRISLUSENSTVO

2.2.1 Ploty

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 815 2 Oplotenie
KS: 2ex InZinierske stavby




R
g

10

ROZPOCTOVY UKAZOVATEL

Zaklady vrdtane zemnych Pré{:‘?i_,._.w

2 kameita a betény_ | 1 148,00m| 700 2324€/m
|

2 Podmumvﬂm

42,16 €/m
65,40 €/m

i mufOVaﬂéZ tehly alebo tvémic | 148,00m|  1270]

3 .. Vymﬁ plotu:_

zo strojoveho pletiva na ocePové alebo 266.40m? 380 12.61 €/m

L betbnovestipiky oo B SO T 2T

4. [Plotové Vﬂ"ém ‘‘‘‘‘‘ A

5. P]Plotove thﬂm o Ii J
{

" b) kovové s drotenou vyplnou aleboz ‘; q ks

kovov§ch profilov | 3890 129,12 €/ks

Di¥ka plotu: 148,00 m .
Pohl’adov4 plocha vyplae: 148,00%1,80 = 266,40 m?
Koeficient vyjadrujici vyvej cien: koy=2,826

Koeficient vyjadrajaci dzemny vplyv: k= 1,02

TECHNICKY STAV

z

ta linedrnou metod,

Ploty om0 50 . 50 | 000 | 100,00

VYCHODISKOVA A TECHNICKA HODNOTA

(148,00m * 65,40 €/m + 266,40m? * 12,61 €/m?® +|

Vychodiskové Tks * 249,12 €/ks + Iks * 129,12 €/ks) * 2,826 *| 38 674,03
hodnota 11,02

Technickd hodnota 100,00 % z 38 674,03€

38 674,03

2.3 REKAPITULACIA VYCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

_Materské Skola Miloslavov 635 755,88
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3. STANOVENIE VSEOBECNEJ HODNOTY

3.1. a) Analyza polohy nehnutePnosti:

Ohodnocovand nehnutelnost sa bude nachidzat v obci Miloslavov, v k. 1.
Miloglavov, okres Senec v zastavanom Gzemi cbce. Cbhec Miloslavov m& cca 3000
trvale byvajlcich obyvatelov a Jje vzdialend od hlavného mesta SR Bratislavy
cca 20 km a od okresného mesta Senec cca 20 km. Charakter terénu nehnutelnosti
aj Jej blizkeho okolia je rovinaty. Dostupnost Okresného tradu v Senci je v
rozsahu 60 = 70 minat wverejnou autobusovou dopravou alebo 25 minut autom.
Dostupnost  Krajskych dradov Bratislavského  kraja, centridlnych tradov
Slovenske] republiky Je prevaZne do 25 - 40 mnminit" verejnou autcbusovou
dopravou alebo autom. Dostupnost beZnej a &lastolne &Epecializovanej obchodne]
siete a sluZieb Je v rozsahu 10 - 15 mindt peSou chddzou. Dostupnost
gpecializovane] obchodnej siete a sluZieb je v rozsahu 20 -~ 30 miniit verejnou
autobusovou dopravou, pripadne autom v okresnom meste Senec, pripadne v
hlavnom meste Bratislava. Dostupnost materskej &8koly a zdkladne] 3koly ije
priamo v obcl Miloslavov. Dostupnost stredngch a vyscokych 3k61 Je v rozsahu 20
- 60 minGt autobusom, pripadne vlakom v Bratislave. Dostupnost pracovaych
prileiitosti na dzemi okresného mesta Senec je v rozsahu 30 - 60 mindt a na
Uzemie Hlawvného mesta SR Bratislavy je v rozsahu 20 - 40 minut jazdy vereinou
autohusovou dopravou, alebo autom. Prostredie v okoli nehnutelnosti dJe
zataZené beZnym hlukom a prafnostou od dopravy. MoZnosti zmeny v okolitej
zdstavbe, ktoré by mali vplyv na existenciu stavby a jej hodnotu, nie 56
pravdepodobné. Vyuzitie lokality bude aj v buddcnosti orientované na stavby
ob&ianskej vystavby a na stavby pre byvanie. Hustota wvzhladom k charakteru
zastavby nie je wvysok4.

3.1. b) Analyza vyuZitia nehnutel’nosti:
VyuZitelnost nehnutelnosti je 2z hladiska u&elu dand charakterom okolite]
zastavby a technickymi a priestorovymi pomermi na mieste.

3.1. ¢) Analyza pripadnych rizik spojenych s vyuZivanfm nehnutePnosti:
Pre daldie prevadzkovanie, pripadné rozSirenie tak ako Jje popisané v
predchadzajtcom bode, nevznikajt Ziadne rizikd z vyuZitia nehnutelnosti.

Podla znalcovi dostupnych poznatkov nevyplyvajl pre budice uZivanie objektu
Yiadne iné administrativne, prévne, dopravné ani technické rizika.

3.2. Vieobecna hodnota bytov vypetitana metédou polohovej diferencidcie:

VzhYadom k lokalite, charakteru obijektu s prihliadnutim k aktuadlnym cendm v
tejto &asti obece v Case ochodnetenia, stanovujem koeficient polohove]
diferencidcie na 0, 60.

Priemerny koeficient polohovej diferencidcie: 0,60
Uréenie koeficientov polohovej diferencidcie pre jednotlivé triedy:

Ltrieda | 1L trieda +200 % =(0,600+1200) |

1L trieda iAritmeticky priemerLalll. triedy |
1L trieda IPriemerny koeficient N

IV. trieda Aritmeticky pris allltriedy

V. trieda I11. trieda - 90 % = (0,600 - 0,540




"
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Vypotet koeficientu polohovej diferencidcie:

Trhs nehnutel”nost’amn

" |Poloha nehnutelnosti v danej obei - vzfah k centru
ohee !

Zasti obce, mimo obchodného centra, hlavnych
| ulic avybranych sidlisk
3 Sﬁcasny technieky stav nehnute]’nosta

dopyt v porovnani s ponukou je VySSl G IL _, ) 1.

Y SO U

1560

36 00

objekty pre byvanie, $port, rekredoiu, parky a
._..l.pod. :
5 Pris]lusenstvo nehnutePnosti |
_____________ bez dopadu na cenu nehnutel'nosti
6 Typ nehnutel’nostn ~

H Pt
§ co
: ]

<

vePmi priaznivy - obchodny a p1evédzkovy
i objekt s parkoviskom a dvorom
;Pracovné moZnosti obyvatel’stva miera ;

§

i : H ¢
. e

7 inezamestnanosti e
. dostato¢ha ponuka pracovnych moznosti v | [ 5 1800 9
... mieste, nezamestnanost do 5% R S WGTN
8 ESldadba olbyvatel’stva v mneste stavby I e
| mald hustota obyvatel’stva L } 1,890}i
}9! __________ Orientacia nebnutelnosti k svemvf/m strangm 3’ o
orientécia hlavnych miestnosti ¢iastodne vhodna m z 0.600
| atiastotnenevhodnd T T
10 Konfiguricia terénu__ é
rovinaty, a alebo mierne svahowty pozemok o ; I 18 OO
A Pn:npmvemost’ ummerskych snetn v bhzkostx sfravh 3 I __ml_w
elektricka pripojka, Vodovod pr1p03ka plynu T 1 | 1200 |
.| kanalizdcia, telofon, spoloéndanténa & " 17
12 |Doprava v okoli nehnutel'nosti ' i

zelezmca a autobus - o , w’ IH
Ob&ianska vybavenost’ (urady, skoiy, zdrav.,

obecny Urad, posta, z4kladna $kola, zdravotné

| sief azékladné sluzby

14 ‘Pmmdna lokalita v bezpmstrednom ok

) ; | les, vodna nadrz park, vo vzdialenosti nad 1000
i

!

__iobchody, sluzby, kultdra) i

stredisko, kulturne zariadenie, zdkladna obchodnaf ML

15 Kvalita Fivotného prostredia v bezprostrednom okolf,

| 0,600

W
|
]
}
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stavby

“““ bezny htuk a praénost od dopravy o 1,200

16 Mo¥mnosti zmeny v zastavbe - dizemny rozvol, vplyv
na-nehnut, o

bezzmeny L TL 7060 8 | 480
17 [Mo#nosti Palieho rosSirenia
Ziadna moznost rozsirenia e V. 10060 704
18 _'Dosahovanie vimosuzmehmutefnostf | 1 b
bezny prendjom nehnutelnost{ I, 1 0,600 4 240
19 'Ndzor znalea
dobré nehnutelnost’

9 1 1080

VSEOBECNA HODNOTA STAVIER

Koeficient polohovej diferencideie kep = 204,66/ 180' | . L,137

V8Hs = TH * kep = 674 429,91 € * !
1,137 |

Veobecna hodnota 766 826,81 €

3.2 POZEMKY )
3.2.1 METODA POLOHOVEJ DIFERENCIACIE

480/885 | _ostatnd plocha
480/894 ostaina plocha 24, ()0 "l/ 1am. 24 00
ostatnd plocha o 241 00‘ ] 1 241 00
ostatnaplocha . 63 6300 V1 63,00
_ostathd plocha 1/L
__ostandplocha o+ 4 4000 ]
ostatnd plocha '
( __ostatnd plocha
521310 ¢ ostandplocha . 13}
521311 . ostamiplocha _

521312 ;  ostaméplocha
521/314____ ostatnd plocha e
521/396 | _ostamaplocha |
521397 | ostandplocha UL 89,00
521/401 | ostamdplocha | 266/ 26 UL 266,001
521/403_ ostatndplocha F 10 11,00 L1 11,00
521/406 ostatnd plocha |

505,00;

o M?;_Q.Q
AL 13,00
11, 13,00
Ui 16,00]
UL 53,00
139,00

]




Obec:
Vychodiskova hodnota:

Xy
koeficient veobecnej
~ situdcie

ky
koeficient intenzity
vyuZitia

o

iStandardnym vybavenim,

_izdravotnictvo, §port so Standardnym vybavenim 1

14

Miloslavov
VHuy = 80,00% z 66,39 €/m? = 53,11 €/m?

5. vel'mi dobré obchodné a obytné Casti v mestach od 50 000
do 100 000 obyvatelov, obytné zény miest nad 100 000
obyvatel'ov, luxusné obytné oblasti s dobrym osvetlenim a 1,60
vyhladom, exkluzivne oblasti rodinnych domev v dosahu
miest nad 100 000 obyvatelov
5, ~todinné domy, bytové domy a ostatné stavby na byvame 0

- rekreaéné stavby na individualnu rekreaciu, | 1,05
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, skolstvo,

2. obee so Zeleznidnou zastavkou aleho autobusovou

redukujicich faktorov

koeﬁclent’dop ravaych primestskou dopravou, doprava do mesta este vyhovuj lca 0.85
................ vztahoy N S
Koe ﬁcienf;unkéného 3. plocvhy’ obytnych a rekreatnych izemi (obytna alebo ' 1,20
yor o rekreaéna poloha) ;
O A 2 N OO SRR
ky :
koeficient technickej i4. velmi dobra vybavenost’ (moZnost’ napojenia na viac ako tri ; 1.40
infrastruktary idruhy verejnych sietl) : ’
pozemku | IR
k. i1, pozemky uréené uzemnym planom na vyssie Vyuatle, nez 5
koeficient na aké sliZia v sG¢asnosti (naprikiad nezastavang stavebné i 1,55
povySujlicich faktorov pozemky, zmena funkeie zény sidlaapod) L
kr
koeficient !

0. nevyskytuje sa 1,00

VSEOBECNA HODNOTA POZEMKU

Koeﬁcwnt polohoveJ dlferenolame

Ji ednotkova hodnota pozemku

120 % 1,40 *

X
1,05 * 0,85 | 3 7185

VSHyy = VHyy * kep = 53,11 €/m? ¥ |
37185 197 49 €/m

Vseobecné hodnota pozemku

VSHPOZ = M * VSHM)‘ 1 515, OO m

197,49 €/m? 299 197,35 €
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VYHODNOTENIE PO PARCELACH

parcela &, 480/885

505,00 1

parcela & 480/894 124,00 m* * 197, L 4.739,76|
parcela &, 480/975 241,00 m? * 197,49 €/m” % 1/ | 47 595,09

arcela &, 480/974 63,00 m® * 19749 €/m? * 1 /1 12 441,87
parcela &. 480/973 54,00 m® * 197,49 €/m** 1/ 1 10 664,46

arcela 8. 480/892 400m**197,49€/m**1/1 789,96
parcela ¢, 480/969 3200 m* * 19749 €/m?* 1/1 1 . 16194,18
parcela & 480/970 9,00m? * 197,49 €/m**1/1 177741
parcela & 521/310 13,00 mZ *19749 €/m** 1/1 2 567,37
parcela &, 521/311 113,00 m* * 197,49 €/m** 1/ 1 256737
parcela & 521/312 116,00 m* * 197,49 €/m** 1/ 1 315984
parcela & 521/314 i53 00 m? * 197,49 €/m? * 1/1 10 466,97
parcela &, 521/396 139,00 m? * 197,49 €/m> * 1 / | 770211
parcela & 521/397 89,00 m* * 197,49 €/m** 1/ 1 17 576,61

parcela &. 521/401

parcela ¢ 521/403

IIOOmZ* 19749€/m2* 1/1

266,002 * 19749 €/m?* 171 1T

32532.34

2172,39

B e e T

2 ok 2
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I1l. ZAVER

REKAPITULACIA VSEOBECNEJHODNOTY
podla vyhlasky MS SR ¢&. 213/2017 Z. z. ktorou sa meni vyhlaska MS SR ¢.
492/2004 Z. z. o stanoveni vSeobecnej hodnoty majetku v zneni vyhlasky MS
SR €. 626/2007 Z. z, vyhlasky MS SR €. 605/2008 Z. z., vyhlasky MS SR ¢.
47/2009 Z. z. a vyhlasky MS SR ¢. 254/2010 Z. z.

Ako vhodnd metéda na stanovenie budlGcej VSH stavieb bola pouzitA metéda polohovej

diferenciacie.

Nazov VSeobecna hodnota [£]
Stavby
Materska skola Miloslavov 722 854,44
Ploty 43 972,37
Pozemky
Pozemok - pare. €. 480/885 (505 m2) 99 732,45
Pozemok - pare. €. 480/894 (24 m2) 4 739,76
Pozemok - pare. €. 480/975 (241 m2) 47 595,09
Pozemok - pare. ¢. 480/974 (63 m2) 12 441,87
Pozemok - pare. €. 480/973 (54 m2) 10 664,46
Pozemok - pare. €. 480/892 (4 m?2) 789,96
Pozemok - pare. €. 480/969 (82 m2) 16 194,18
Pozemok - pare. €. 480/970 (9 m2) 1777,41
Pozemok - pare. ¢. 521/310 (13 m2) 2 567,37
Pozemok - pare. €. 521/311 (13 m?2) 2 567,37
Pozemok - pare. ¢. 521/312 (16 m2) 3 159,84
Pozemok - pare. €. 521/314 (53 m2) 10 466,97
Pozemok - pare. €. 521/396 (39 m?2) 7 702,11
Pozemok - pare. €. 521/397 (89 m2) 17 576,61
Pozemok - pare. €. 521/401 (266 m2) 52 532,34
Pozemok - pare. €. 521/403 (11 m2) 2 172,39
Pozemok - pare. €. 521/406 (33 m2) 6 517,17
VSeobecna hodnota celkom 1 066 024,16
VSeobecna hodnota zaokruhlene 000,00
Slovom: Jedenmiliénsedemdesiattisic Eur
V Bratislave
dha i5.ii.202i Ing. Branislav IVAN
ul. Planét 11, 821 02 Bratislava Ing. Br van

ICO 32 106 688 z
IC DPH: SK 1020172923
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V. PRILOHY

1. Vypis z katastra nshnutelnosti, =z LV &. 3827 zo dia 11.06.2021, k. .
Miloslavov, vytvoreny cez katastradlny portdl

2. Geometricky plén

3. Situdcia umlestnenia pozemkov

4, Projektova dokumentécia stavby




Okres: Senec
Obec: MILOSLAVOV

Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Katastralne tzemie: Miloslavov

CAST A: MAJETKOVA PODSTATA

VYPBS Z USTU VLASTNICTVA &.

VYP8S Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

Vytvorené cez katastralny portal

Datum vyhotovenia 11.06.2021
Cas vyhotovenia: 157°40:29

3827

PARCELY registra "C" evidované na katastradnej mape

Parcelné &islo Vymera v m2

480/808 126
480/816 616
480/819 776
480/820 600
480/884 326
480/885 413
480/886 58
480/888 799
480/892 28
480/894 129
480/895 365
480/916 462
480/917 616
480/918 573
480/919 233
480/952 852
480/953 163
480/954 74
480/955 159
480/956 179
480/957 26
480/958 66
480/959 86
480/960 111
480/961 81
480/962 72
480/963 18
480/964 227
480/965 64
480/967 29
480/968 120
480/969 365
480/970 160
480/971 54
480/972 20
480/973 441
480/974 193
480/975 241
480/999 24
521/22 20
521/23 1
521/24 32
521/25 9
521/26 13
521/27 13
521/28 13
521/29 13
521/30 13

Informativny vypis

Druh pozemku
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
orna poda
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
orna poda
orna pbda
orna pbda
ostatna plocha
orna pbéda
ostatna plocha
ostatna plocha
orna poda
orna pbda
orna pbéda
orna pbéda
orna poéda
orna pbéda
orna pbéda
ostatna plocha
orna pbda
orna pbéda
orna pbéda
orna pbda
orna pbéda
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha

Spodsob vyuz. p. Umiesi, pozemku Pravny vztah Druh ch.n.

zastavana plocha a nadvorie

orna poda

orna poda

ostatna plocha
orna pbéda

orna pbéda

ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha

1/4

34
34
34
34
34
1
34
34
34
1
1
1
34
1
34
34

= s s s s s

34

— e s s s

,501
,501

NNI\)I\)I\)I\)I\)NI\)NNNNNI\JI\JNNNI\JNI\)NNNI\)NNI\)I\JNI\)I\JMI\JNI\)NNI\JI\)I\)I\)NI\JI\)NN

Udaje platné k: 10.06.2021 18:00



PARCELY registra "C" evidované na katastralnej mape

Parcelné &isio  Viymera v m2
521/ 31 13
§24] 32 13
621/ 33 13
521/ 34 13
§21/ 35 13
521/ 36 13
521/ 37 13
B21/ 38 13
521/ 39 13
5217 40 13
521/ 41 13
821142 14
B21/ 43 185
521/ 44 B
521/ 45 §
521/ 48 441
5211 47 265
521/ 48 119
521/ 49 4
521/ 80 38
521/ 51 673
521/ 82 78
621/ 63 188
521/ 54 72
521/ &8 47

621/ 56 17
£21/ 67 13
521/ 58 13
521/ 89 13
521760 13
521/ 61 13
521/ 62 13
§21/ 83 13
521/ 64 13
521/ 65 13
521/ 66 13
621/ &7 13
§21/ 88 13
521/ 69 142

521/ 70 §
521/ 71 13
g21/72 13
521/ 73 13
521/ 74 13
521175 13
6821/ 76 13
821777 13
521/ 78 13
6§21/ 79 13
524/ 80 13
521/ 81 13
521/ 82 13

521/ 83 i3
521/ 84 13
521/ 86 13
521/ 86 13
§21/ 87 a6
§21/ 88 468

521/ 89 79
621/ 96 125
521/ 91 674

521/ 92 15
521/ 93 28

Druh pozemku
ostatné plocha
ostaind plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
astaina plocha
ostatna plocha
ostatha plocha
ostainé plocha
ostatna plocha
ostatné plocha
ostatné piocha
ostatna plocha
orna péda

ostatna plocha
ostatna plocha
astatna plocha
orna poda

ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
osfaina plocha
ostaina plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostainé plocha
ostaind plocha
ostatné plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatnd plocha
osfaind plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatnd plocha
ostatna placha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatné plocha
ostaina plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostaina plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatné plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
astatna plocha
ornd pdda

ostatni plocha
ostatna plocha
ostatna plocha
ostatna plocha

Spdsob vyuz, p. Umilest. pozemku Préviy vziah Druh ch.n,

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

1
34
34
34

1
34
34
34
34
34
4
34
34
34
34
4
34
34
34
34
34
34
34
34
34
4
M4
34
34
34

34

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

1
34
34
34
34

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
P
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
'
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Informativiy vypis

24

Udaje platné k: 10.08.2021 18:00



Parcelné
521/94
521/95
521/96
521/97
521/98
521/99
521/100
521/101
521/102
521/103
521/104
521/105
521/106

Legenda:

PARCELY registra "C" evidované na katastralnej mape

Cislo Vymera v m2 Druh pozemku Spodsob vyuz. p. Umiesi, pozemku Pravny vztah Druh ch.n.
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2

8 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2
13 ostatna plocha 34 2

Spbsob vyuzivania pozemku:

1 - Pozemok vyuZivany pre rastlinnd vyrobu, na ktorom sa pestuju obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné polnohospodarske plodiny alebo pozemok do¢asne nevyuzivany pre rastlinnt vyrobu
34 - Pozemok, na ktorom je manipulacna a skladova plocha, objekt a stavba sliZiaca lesnému hospodarstvu

Druh chranenej nehnutelnosti:

501 - Chranena vodohospodarska oblast

Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemokje umiestneny mimo zastavaného Gzemia obce

CAST B: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOBY

Por. Cislo

Priezvisko, meno (n4zov), rodné priezvisko, datum narodenia, rodné &islo (ICO) a Spoluvlastnicky podiel
miesto trvalého pobytu (sidlo) viastnika

Ugastnik pravneho vztahu: Vlastnik
1 WILLY & BLACK s.r.o., Agatova 4/D, Bratislava, PSC 841 01, SR 1/1
1CO: 52561631
Titul nadobudnutia Kupna zmluva V-5482/2020 zo dna 08.07.2020
CAST C: TARCHY
Por.¢.:

1

Iné udaje:

1
1

Zalozné pravo v prospech: VSeobecna Gverova banka a.s. (ICO: 31320155) na pozemky parc.¢€. 480/816, 480/916,
480/917, 480/952, 480/953, 480/954, 480/955, 480/956, 480/957, 480/958, 480/959, 480/960, 480/961, 480/962,
480/963, 480/964, 480/965, 521/44, 521/92, 521/93, 521/94, 521/95, 521/96, 521/97, 521/98, 521/99, 521/100, 521/101,
521/102, 521/103, 521/104, 521/105, 521/106, podla V-11761/2020 zo dfa 02.02.2021

Geometricky plan G1-800/2020 zo dna 10.06.2020, ZPMZ 3539, V-5482/2020

Geometricky plan G1-945/2020 zo dha 15.06.2020, ZPMZ 3567, VV-5482/2020

Rozhodnutie OU SC PLO €. 2020/010970-002 zo dfa 16. 06. 2020 o zmene druhu pozemku, podla R-990/2020 zo
dna 25. 06. 2020

Rozhodnutie OU SC PLO €. 2020/014064 pravoplatné dna 25. 08. 2020 o zmene druhu pozemku, podla R-
1424/2020 zo dfa 26. 08. 2020

Rozhodnutie OU SC PLO ¢. 2020/014065 pravoplatné dna 25. 08. 2020 o zmene druhu pozemku, podla R-
1425/2020 zo dna 26. 08. 2020

Pravo prechodu, prejazdu, zriadenia aloZenia inZinierskych sieti cez pozemky pare. ¢. 480/283, 480/82, 480/83,
480/466, v prospech kazdodobého vlastnika pozemkov pare. ¢. 480/808, 480/816, 480/817, 480/819, 480/820,
480/885, 480/886, 480/888, 480/895, 480/916, 480/917, 480/918, 480/999 (G1-1773/2020), 480/952, 480/953, 480/954,
480/955, 480/956, 480/957, 480/958, 480/959, 480/960, 480/961, 480/962, 480/963, 480/964, 480/965 (G1-800/20),
480/969, 480/970, 480/971,480/972, 480/973, 480/974, 480/975 (G1-945/20), 521/99, 521/100, 521/101, 521/102,
521/103, 521/104, 521/105, 521/106, 521/93, 521/94, 521/95, 521/96, 521/97, 521/98, 521/44, 521/92, 521/25, 521/26,
521/27, 521/28, 521/29, 521/30,521/31, 521/32, 521/33. 521/34, 521/35, 521/36, 521/37, 521/38, 521/39, 521/40,
521/41, 521/42, 521/43, 521/44,521/45, 521/46, 521/47, 521/48, 521/49, 521/50, 521/51, 521/52, 521/53, 521/54,
521/55, 521/56, 521/57, 521/58,521/59, 521/60, 521/61, 521/62, 521/63, 521/64, 521/65, 521/66, 521/67, 521/68,
521/69, 521/70, 521/71, 521/72,521/73,521/74, 521/75, 521/76, 521/77, 521/78, 521/79, 521/80, 521/81, 521/82,
521/83, 521/84, 521/85, 521/86, 521/87, 521/88, 521/89, 521/90, 521/91 (G1-1968/2020), podla V-10494/2019 zo dna
04. 12. 2019

G1-1968/2020 overeny diia 19.11. 2020, ZPMZ €. 3726, podla R-1989/2020 zo dfa 20.11. 2020

G1-1773/2020 overeny dia 13. 10. 2020, ZPMZ ¢. 3672, podla V-11162/2020 zo dfa 16. 12. 2020

Informativny vypis 3/4 Udaje platné k: 10.06.2021 18:00



1 Rozhodnutie OU SC PLO ¢. 2021/3692 pravoplatné dfa 24. 02. 2021 o zmene druhu pozemku, podla R-318/2021

zo dna 02. 03. 2021
1 Rozhodnutie OU SC PLO ¢&. 2021/03693 pravoplatné dia 24. 02. 2021 o zmene druhu pozemku, podla R-

319/2021 zo dria 02. 03. 2021
1 Rozhodnutie OU SC PLO ¢. 2021/6123 pravoplatné dna 16. 04. 2021 o zmene druhu pozemku, podla R-654/2021

zo dna 21. 04. 2021

Poznamka:
Bez zapisu.

Informativny vypis 4/4 Udaje platné k: 10.06.2021 18:00
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Geometrloky pidn je podkladom na pravne dkany, ked udaje doterajgisho stavu vykazu vymaer st zhodné & Gdajm! platnych vypisov z katastra nehnutelnosti

Vyhotovlter Kraj Ckras Chac
Jm-geo, s.r.0. Bratisiavsky) Senec Milosiavav
Majerntkovg 1/4 Kat. Eislo Mapovy
84105 Bratislava (izemie Milpslavoy planu 158/2021 Wste. 7S YWII-23-20
Sfmgeofimgeo@grmail.com na prevozdelenic parciel ¢ 480/884, :/885, :/888,
&0 36716707 GEOME TRICKY PL AN /394, :/968-975, 521/291-295, :/298-314, :/390-
406 a zrufenie parciel & 480/892, /967
Vyhotovll Autorizacne overll Uradne overl
Meno:
Difia Meno: Dria: Meno: Dia: Clslo:
2.9.2021 Ing. FraniiSek Mego 2.9.2021 Ing. FrantiSek Mego Gf-
NéleZltostam! a prasnostou zodpoveds predplsom Uradne overené podla § 8 zakona NR SR &, 215/1995 Z.z,
o geodézil a kartografil

Nové hranlce boli v prirade cznagene
neboli stabilizované

Zéznam podrobného merania (meradsky ndér) &

3956

Slradnice badov oznatenych &islami a ostatné meratské Udale sy
UoZent vo vieohecne] dokumentacil

Petiatia a podpls

Pediatka a podpls

L& 6.50 - 1697



Doterajsi

parcely

480/884

480/885

480/888

480/892

480/894

480/967

480/968

480/969

480/970

480/971

480/972

480/973

480/975

t.€. 6.76/1997

stav

Vymera

pozemku

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl.

ost.pl

ost.pl.

VYKAZ VYMER

Zmeny

od
parcele parcely

Stav pravny je totozny s registrom
CKN

parcely

480/884

480/885

480/888

480/892

480/894

480/967

480/968

480/969

480/970

480/971

480/972

480/973

480/974

480/975

521/291

521/292

521/293

521/294

521/295

521/298

521/299

521/300

521/301

521/302

521/303

Vymera

ha m2

38

505

149

24

152

28

82

43

177

54

63

241

14

12

12

12

12

12

13

13

12

13

14

Druh
pozemku

kod

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

ost.pl.

34

Vlastnik,
(in& oprav, osoba)
adresa, (sidlo)

WILLY & BLACKSs.r.o.,
Agétova 4/D, Bratislava

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto



VYKAZ VYMER

Doterajs§f stav Zmeny Novy stay
i T i vimera | pyp fope | K od & Vjmera | D Viastnik,
} vIoZky paroaly poz;Lrlnku ' &fsTo P gg‘z}e m’ p;;‘:}i‘y parioly pozermis (ili?eir:‘visc;%a)
LV | PK KN ha | m? hat m' | ked
521/304 14 ost.pi, detto
34
521/305 12 ost.pl. detto
34
321/306 i3 ost.pl, detto
', 34
’1 5217307 i3 ost,pl, detto
34
5217308 13 ast.pl. detto
1 34
5217309 12 ost.pl. detto
34
: 5217310 13 ost.pl. detio
i Q 34
e 1 522731 i3 ostpl. detto
34
5217312 16 ost.pl, delto
34
5217313 30 ostpl. detto
34
3217314 53 ost.pl. detto
34
521/3% 37 ost.pl. detto
34
521/391 154 ost.pl. detio
34
5217392 1 ost.pl, detto
34
521/393 204 ost.pl detto
34
5217394 35 ost.pl. detio
34
5217395 14 ost.pl. detio
34
521/3% 39 ostpl. detto
34
521/397 89 ost.pl. detto
24
321/398 4 ost.pl. derio
34
321/399 75 ost.pl. detto
34
5217400 377 astpl. detto
34
5217401 266 ost.pl. detio
34
321/402 6 ost.pl. detto
34
3217403 1f ostpl, detfo
34
5217404 4 ostpl. dett
ax

t.g 6,78/ 1887




tC. 6.76/1997
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LEGENDA ZNACENIA:

nX\>S NOSNY MUR 25 PEN. 10 MPa NA MALTU MVC 25
€s--——sS PRIECKA 11.5 PEN. 10 MPa NA MALTU MVC 25
WFW. ZELEZOBETON

[ OBKLAD IMITACIA TEHLY Hr.50

PROSTY BETON

-~ 1IZOLACIA PROTI VODE

** TEPELNA IZOLACIA

== == SADROKARTON HR. 1,25cm

3 7560

z—>5830

<">25790
7-A3S50"

>23840

ARCHITE]

IMle 8ol

|
HABURSKA 20 ; 021 01 BRATISLAVA

generalny
PROJEKTANT:

HIP:

ZODPOVEDNY
PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

A-DESIGN s.r.o.
BRATISLAVA

Ing.arch.l.POHANIC
Ing.arch..POHANIC

Ing.arch..POHANIC

Nazov sty MATERSKA SKOLA

P.¢. 480/885/894/975/974/973/892/969/970
mesto stavby MILOSLVOV. K.a. Miloslavov, Okr. Senec

investor: Willy& Black s.r.o.

Agéatova 4/D, 841 01, Bratislava
STAVEBNY OBJEKT:

SO-01 Materska Skola

OBSAH:
PODORSY 2NP na kéte +3,400

Stupeni PD:

DATUM:
ZAK.CISLO
FORMAT
MIERKA:

€ VYKRESU-

DSP

06/2021
272021
02xA4
1:100

EO3



HA-UT
0050

HH - Podiany

4
1&;‘1‘

Z0000
b

POHLAD JUHOZAPADNY

-
sty T
A5
HR-80 RN

HH-UT  HH - Podtiy

POHIAD JUHOVYCHODNY

LEGENDAMATERIALOV:

01 FASADNA OMIETKA SILIKATOVA - FARBA BIELA
02 FASADNA CMIETKA SILIKATOVA - FARBA OKROVA .
03 FASAONA UPRAVA OBLOZENIE IMITACIA KAMER - FARBA SEDA

04 OKENNE OTVORY PLAST - FARBA BIELA

05 KLAMPIARSKE VYROBKY POPLASTOVANE - FARBA CIERNA

D6 STREINA KRYTINA PRANY STRK

o7 STREANA KRYTINA POZINKOVANY PLECH

0B VIDITEENE DREVENNE KONSTRUKCIE -FARBA GERESNA
08 SPEVNENE PLOCHY ZAMKGVA DLAZBA - FARBA SIVA

10 TERAFY KERAMIKA PROTISMIKOVA, MRAZIVZDORNA

Aol

HABURSKA 20 ; 527 01 BRATISLAVA

NAzoy sTaver: pATERSKA SKOLA

P.&. 480/886/894/975/374/973/832{965/970
MIESTO Stavay: MILOSLVOV, K. Miloslavov, Okr, Senec

GENERALNY | A-DESIGN s.ro. INVESTOR: Willy&Black s1.0. Sped PO ISP
PROJEHTANT: | BRATISLAVA Agatova 4D, 841 01, Bratislava

STAVEENY OBJEKT: DATUR: 06/2021
HIp: ing.arch.L.POHANIC S0-01 Materska 3kola recalsn | Z72021
ZALRAVEDNT § fng arch.) POHANIC FORMAT | 02xAd
PROJEKTAMT: MIERKA: 1:100

. 0BSaH. PQHUAD JUHQZAPADNY | 0 MPKRESU:

yrPRACOVAL: | Ing.arch.LPOHANKS POHPAD THOCHODNY E06




POHEAD SEVEROVYCHODNY

HH-UF  HH - Podihy

E £0,000
7

POHPAD SEVEROZAPADNY

LEGERDA MATERIALOV:

01 FASADNA OMIETKA SILIKATOVA - FARBA BIELA

02 FASADNA OMIETKA SILIKATOVA - FARBA DKROVA

03 FASADNA UPRAVA OBLOZENIE IMITACIA KAMER - FARBA SEDA
04 OIENNE OTVORY PLAST - FARBA BIELA

05 KIAMPIARSKE VYROBKY POPLASTOVANE - FAREA CIERNA
06 STREENA KRYTINA PRANY STRK

07 STRESNA KRYTINA POZINKOVANY PLECH

08 VIDTEUNE DREVENNE KONSTRUKCIE - FARSA CERESNA
09 SFEVNENE PLOCHY ZAMKOVA DLAZBA - FARBA SVA

10 TERASY KERAMIKA PRGTISNMKOVA, MRAZUVZDORNA

AeDESIE

ARCHITEKTONICKY ATELIER
HABURSKA 20 ; 821 01 BRATISLAVA

nizoy staver: MATERSKA SKOLA

P.&. 480/B85/834/975/3741973/892/289/970
MIESTG STAVBY: MILOSLYOV, K. Miloslavoy, Okr. Senec

CEMERALNY | A-DESIGN s.r.o. INVESFOR: Willy& Black s.r.o. supet POc[ IGP
PROJEICTANT: | BRATISLAVA Agdtova 4/D, 841 01, Bratistava
STEVEENY OBJEXT: DaTUM: | 0612021
Ing arch . POHANIC S0-01 Materska Skola sz | 2r2nt
ZODPOVEDNY | Ing arch.tPOHANIC FORMAT D2xeAd
PROJEKTANT: MERKA: | 1:100
VIFRACOVAL: | Ing.arch. POHANIG [OF* sgﬁ% 2%58 EES@Y CVPKRESU: EOT
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]
SKLADBA PODLAH
¥
1GD SKLADEA OBVODOVE STENY
- KERAMICKE DLAZDICE 1oMM DREVENNE PARKETY-LAMINO 10MM 1, POVRCHOVAFASADNA UPRAVA 5mm
LEPIDLO 4 LEPIDLO 4 2. PENETRAGNY NATER 1
f BETONQVA MAZANINA HLADENA OCELOU {LOZKO) 60 BETONOVA MAZANINA HLADENA OCELOU (LOZKO) 60 3, FLEX] LEPIDLO - KLERER 3mm
AR SIET 20012004 KARI SIET 2004260x4 4, 2x SKLOTEXTILNA SIETKA 2mm
LEPENICA A4G0H NA SUGHO 5, TEP. 1Z0L. POLYSTYREN *EPS 70F" 20mm
;«,‘LfEP ENKAAOH NASUCHO 1 ‘ KA A4UCH NA SUCH 1 B. TEP. 1Z0L. STYRODUR { SOKEL ) 100 am
| EPEL. 1Z0LAGHA NOBASIL PP 80 TEPELIZOLAGIA NOBASIL PP 8 ouEATEHAMD 00 mm
H 150 UMM g JaDROVA VAPENNO-CEVENTOVA OMETIA  30mm
MHYDROIZOLAGIA-2 PENETR NATER, 1x HYDROBIT 15 HYDROIZOLAC!A-QXPENETR.NATERk A HYDROBIT 15 9. INTERIERGVA POVRCHOVA UPRAVA tomm
?_?WROVNAVAC‘ BETON B15 150 VYROVNAVACI BETGN.B15 150 @ SKLADBA STRECHY
’§SEPARA(“7NA PE-FOLIA SEPARAGNA PEFOLIA - FRAND TRK 150 man
JEPEL. [ZOLACIA STYRODUR 150 TEPEL, 1ZOLAGIA STYRODUR 150 ‘S?Eiﬁéﬁ*%iﬁ‘%g”‘%‘fﬁg‘; Eif; FATR:S% ;glbs 2Mzo m
} Lo «SPAD Q P. - napr. mm
STRKOVE L02K0 150 8TRKOVE LOZKG : 180 ~TEP. [20L - PIR PENA napr, PUREN En- tgga 200 mm
- TEP. 1201 - PIR FENA papr, PUREN FD -1 200 200 mm
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OBEC MILOSLAVOV

Poverenie poslanca zastupovanim starostu v Case jeho doCasnej nepritomnosti

Milan Badansky
starosta obce Miloslavov

tymto
poverujem

Ing. Tatianu Cabalovl PhD., nar.ﬁ trvalé bytom Wienerova alej 1390/23, 900 42
Miloslavov ako poslankyiiu Obecného zastupitel'stva obce Miloslavov, k zastupovaniu
starostu obce Miloslavov, Milana Badanského, nar. _ trvalé bytom: Centralna ulica
94/40, 900 42 Miloslavov (dalej len ,,Starosta®) v Case jeho doCasnej nepritomnosti vo veci
vykonu pravomoci starostu obce v diioch od 10.12.2021 - 28.12.2021 vratane.

Rozsah tohto poverenia sa VZTAHUJE na opravnenie povereného zastupcu uskutoGhovat’
vetky pravne Ukony v mene starostu obce - vykon kompetencii Statutdra obce v zmysle
zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni na Useku obecnej samospravy, vratane
podpisovania listin a dokumentov a vykonéavania faktickych ukonov v mene Starostu, najma,
ale nielen vSetkych tych ukonov, v pripade ktorych by pre pripad ich nevykonania v Case
nepritomnosti Starostu doSlo k omeSkaniu/zmeskaniu lehoty, Skode alebo ujme, a to vSetko
i vtedy, ked je podla pravnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie.

Toto poverenie je platné a ucinné drnom jeho podpisania Starostom. Zastupovanie Starostu
podla tohto poverenia sa kon¢i diom uplynutia doby poverenia Specifikovanej vysSSie alebo
okamihom, kedy Starosta opat’ zacne preukazatel'ne vykonavat' svoju funkciu, v zavislosti od

toho, ktora zo skutocnosti nastane skor.

Toto poverenie je osobitnym poverenim poslanca na zastupovanie pocas docasnej
nepritomnosti starostu obce vylu€ne v rozsahu ustanovenom tymto poverenim

V Miloslavove, dna: 09.12.2021

starosta obce

Ing. Tatiana Cabalova PhD. Poverenie prijima:

Ing. Tatiana Cabalova PhD.


zmluvy

zmluvy

zmluvy


Podla osvedcovacej knihy ¢. 469/2021/MK, podpisal /a/ : Ing. Richard Verner , r.C.
bytom : Drotarska cesta 6167/96, Bratislava - Staré Mesto , ktorého /ej/

Podpis uznal/a/ za svoj vlastny.

Spravny poplatok zaplateny v hotovosti.

V Miloslavove, dna 20.12.2021 9:03

Podl'a osved&ovacej knihy & 470/2021/MK, podpisal /a/ : Ing. Martin Cierny , r.c.
bvtom : Sinknva niioo 1257/6, Miloslavov, ktorého /ej/ totoznost bola
preukézana:

Podpis uznal/a/ za svoj vlastny.

Spravny poplatok zaplateny v hotovosti.

V Miloslavove, dria 20.12.2021 9:05






